
Almeva Poland Sp. z o.o.

Piece kominkowe 

HEARTH



2

Piec kominkowy ALMEVA Hearth to połączenie do-
skonałego wzornictwa, ponadczasowy design dla 
każdego wnętrza, oferujący wysoki komfort, nieza-
wodność i elegancję. Nowa gama obejmuje 14 rodza-
jów kominków, z których wybrane posiadają koncen-
tryczne podłączenia.

Podłączenie koncentryczne umożliwia doprowadzenie 
powietrza do spalania przez korpus komina bezpośre- 
dnio do komory paleniskowej pieca. Dzięki temu uni-
kalnemu systemowi, piec nadaje się do domów pa-
sywnych i niskoenergetycznych z zainstalowaną  
rekuperacją lub do budynków remontowanych, w któ-

rych nie jest konieczna ingerencja w strukturę budynku i budowa 
skomplikowanych przewodów rurowych do spalania. renowacji, po-
nieważ nie jest konieczna ingerencja w strukturę budynku i budowa 
skomplikowanych kanałów doprowadzających powietrze do spalania.

Zalety połączeń koncentrycznych:
•	 Niezależny dopływ powietrza przez komin
•	 Odpowiednie rozwiązanie dla remontowanych, niskoenergetycznych 

oraz pasywnych budynków
•	 Instalacja bez znacznej ingerencji w konstrukcję
•	 Rozwiązanie Plug and Play: piec jest fabrycznie przygotowany do podłą-

czenia koncentrycznego
•	 Kompletne rozwiązanie od ALMEVA: urządzenie i komin

Piece kominkowe

Piec kominkowy HEARTH
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Układ  
paliwowy
ALMEVA 
Quadra  TW25

Piec kominkowy HEARTH

Piec wyposażony jest w szereg praktycznych  
i designerskich rozwiązań:

Airbox
Za pomocą jednej dźwigni można sterować nawiewnym i wywiewnym powie-

trzem do spalania. Cały system został zaprojektowany i testowany przez długi okres 

czasu, aby sprostać wszystkim warunkom pracy.

Automatyczne zamykanie drzwiczek
Nawet jeśli zapomnisz zamknąć drzwiczki pieca, zamykają się one automatycznie, 

zapobiegając ewentualnemu pożarowi spowodowanemu przez latające iskry.

Podłączenie do komina
Można wybrać jedną z kilku opcji podłączenia do komina - piec jest fabrycznie 

przygotowany do podłączenia od góry lub od tyłu.

Wlot powietrza
Trzy opcje niezależnego doprowadzenia powietrza - koncentryczny, dolny, tylny. 
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Uniwersalny piec na drewno nadający się do każdego wnętrza  

z możliwością umieszczenia go w centralnym punkcie pomieszcze-

nia. Ich zastosowanie ze względu na swoje właściwości jest idealne 

dla domów niskoenergetycznych. Jako paliwo nadają się drewno 

oraz brykiet drzewny.

Piec Scintilla jest elegancki i kompaktowy, o zaokrąglonym kształcie 

i charakterystycznym szklanym froncie. Jego design i praktyczność 

podkreślają ciekawe rozwiązania w postaci wysuwanych drzwi szu-

flady z czarnym szkłem, ukryty zintegrowany uchwyt czy system sa-

mozamykających się drzwi.

Piec wyposażony jest w unikalny system sterowania Airbox. Zarów-

no powietrze nawiewne jak i wywiewne jest sterowane za pomocą 

jednej dźwigni.

Scintilla glass
Kod produktu: IBFPSGC6

Połączenie 
koncentryczne

Jak dużą przestrzeń ogrzewa?

Piec ten jest w stanie ogrzać dom o po-

wierzchni ok. 200 m3 przy zachowaniu 

komfortu cieplnego 21 °C i średniej mocy 

7 kW.

Piec kominkowy HEARTH
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Korzyści:

•	 Piec może być stosowany w domach niskoenergetycznych 

•	 Biała okładzina żarobetonowa w komorze spalania 

•	 Elegancko zintegrowany uchwyt drzwiowy 

•	 Specjalna niepalna farba zastosowana na powierzchni pieca 

•	 Możliwość podłączenia do centralnego nawiewu powietrza  

•	 Jednodźwigniowe sterowanie powietrzem nawiewnym i wywiewnym 

•	 Ruszt żeliwny 

•	 System samozamykających się drzwi  

•	 Podwójnie blokowane zamknięcie drzwi dla lepszej szczelności 

•	 Drzwi szuflady ze zintegrowanym czarnym szkłem 

•	 5 lat gwarancji

Parametry:

Waga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              130 kg 

Wysokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       1209 mm 

Szerokość  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        484 mm 

Głębokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        484 mm 

Zakres mocy 1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     4-7 kW 

Moc znamionowa 2)  . . . . . . . . . . . . . . . .                6,1 kW 

Sprawność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        81,7 % 

Wymagany ciąg kominowy . . . . . . . . . .          12 Pa 

Średnica wylotu spalin . . . . . . . . . . .           150 mm 

Średnica wlotu powietrza  . . . . . . . .        100 mm 

Maks. długość polana . . . . . . . . . . . .             400 mm 

Wyjście górne/tylne . . . . . . . . . . . . . . .               Tak/ Tak

Scintilla glass

4–7 kW

400 mm

6,1 kW

81,7 %

1,48 kg/h

12 Pa

1) 4–7 kW ~ 0,94–1,75 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy

2) 6,1 kW ~ 1,48 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy
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Scintilla steel

Piece uniwersalne nadają się do umieszczenia w centrum pomie- 

szczenia, jeśli pozwala na to wnętrze i jego układ. Ze względu 

na swoje właściwości są idealne do zastosowania w domach 

niskoenergetycznych. Jako paliwo nadają się drewno oraz brykiet 

drzewny.

Są one bardzo kompaktowe i eleganckie, o zaokrąglonym kształcie. 

Ponadto doskonałe wzornictwo z ukrytym zintegrowanym 

uchwytem, ale także z praktycznym systemem samozamykających 

się drzwi.

Piec wyposażony jest w unikalny system sterowania Airbox. Zarówno 

powietrze nawiewne jak i wywiewne może być sterowane za pomocą 

jednej dźwigni.

Kod produktu: IBFPSSC6

Jak dużą przestrzeń ogrzewa?

Piec ten jest w stanie ogrzać dom o po-

wierzchni ok. 200 m3 przy zachowaniu 

komfortu cieplnego 21 °C i średniej mocy 

7 kW.

Piec kominkowy HEARTH

Połączenie 
koncentryczne
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Korzyści:

•	 Piec może być stosowany w domach niskoenergetycznych 

•	 Biała okładzina żarobetonowa w komorze spalania 

•	 Elegancko zintegrowany uchwyt drzwiowy 

•	 Specjalna niepalna farba zastosowana na powierzchni pieca 

•	 Możliwość podłączenia do centralnego nawiewu powietrza  

•	 Jednodźwigniowe sterowanie powietrzem pierwotnym i wtórnym 

•	 Całkowicie litowy ruszt 

•	 System samozamykających się drzwi  

•	 Podwójnie blokowane zamknięcie drzwi dla lepszej szczelności 

•	 5 lat gwarancji

Parametry:

Waga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              130 kg 

Wysokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       1209 mm 

Szerokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         484 mm 

Głębokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        484 mm 

Zakres mocy 1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     4-7 kW 

Moc znamionowa 2)  . . . . . . . . . . . . . . . .                6,1 kW 

Sprawność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        81,7 % 

Wymagany ciąg kominowy . . . . . . . . . .          12 Pa 

Średnica wylotu spalin . . . . . . . . . . .           150 mm 

Średnica wlotu powietrza  . . . . . . . .        100 mm 

Maks. długość polana . . . . . . . . . . . .             400 mm 

Wyjście górne/tylne . . . . . . . . . . . . . . .               Tak/ Tak

Scintilla steel

4–7 kW

400 mm

6,1 kW

81,7 %

1,48 kg/h

12 Pa

1) 4–7 kW ~ 0,94–1,75 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy

2) 6,1 kW ~ 1,48 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy
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Uniwersalny piec na drewno nadający się do każdego wnętrza z 

możliwością umieszczenia go w centralnym punkcie pomieszczenia. 

Ich zastosowanie ze względu na swoje właściwości jest idealne dla 

domów niskoenergetycznych. Jako paliwo nadają się drewno oraz 

brykiet drzewny.

Piec Focco ma wyjątkowy eliptyczny kształt. Jego palenisko może 

pomieścić polana o długości do 350 mm. Piec ten jest jednym z 

produktów designerskich. Dlatego oprócz kształtu zachwyci Państwa 

elegancki, ukryty, zintegrowany uchwyt. W łatwej obsłudze pieca 

pomagają samozamykające się drzwi z podwójnym zamknięciem, 

które gwarantują lepsze uszczelnienie i lepszy proces spalania 

podczas palenia.

Piec wyposażony jest w unikalny system sterowania Airbox. Zarówno 

powietrze nawiewne jak i wywiewne jest sterowane za pomocą 

jednej dźwigni.

Jak dużą przestrzeń ogrzewa?

Piec ten jest w stanie ogrzać dom o po-

wierzchni ok. 185 m3 przy zachowaniu 

komfortu cieplnego 21 °C oraz średniej 

mocy 6,5 kW.

Kod produktu: IBFPFSC6

Focco

Piec kominkowy HEARTH

Połączenie 
koncentryczne
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Korzyści:

•	 Piec może być stosowany w domach niskoenergetycznych 

•	 Biała okładzina żarobetonowa w komorze spalania 

•	 Elegancki zintegrowany uchwyt, ukryty za drzwiami  

•	 Specjalna niepalna farba zastosowana na powierzchni pieca 

•	 Możliwość podłączenia do centralnego nawiewu powietrza 

•	 Jednodźwigniowe sterowanie powietrzem nawiewnym i wywiewnym 

•	 Ruszt żeliwny 

•	 System samozamykających się drzwi 

•	 Zamknięcie z dwoma zamkami dla lepszego uszczelnienia 

•	 5 lat gwarancji

Parametry:

Waga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              118 kg 

Wysokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       1020 mm 

Szerokość  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       537 mm 

Głębokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       413 mm 

Zakres mocy 1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   4-6,5 kW 

Moc znamionowa 2)  . . . . . . . . . . . . . . . .                5,6 kW 

Sprawność  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        80,7 % 

Wymagany ciąg kominowy . . . . . . . . . .          12 Pa 

Średnica wylotu spalin . . . . . . . . . . .           150 mm 

Średnica wlotu powietrza  . . . . . . . .        100 mm 

Maks. długość polana . . . . . . . . . . . .            350 mm 

Wyjście górne/tylne . . . . . . . . . . . . . . .               Tak/ Tak

Focco

4–6,5 kW

350 mm

5,6 kW

80,7 %

1,36 kg/h

12 Pa

1) 4–6,5 kW ~ 0,94–1,63 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy

2) 5,6 kW ~ 1,36 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy
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Uniwersalny piec kominkowy idealny do każdego wnętrza z 

możliwością umieszczenia go na środku pomieszczenia. Dzięki swoim 

wymiarom nadaje się m.in. do mniejszych pomieszczeń. Nadaje się 

na opał o długości polana do 300 mm oraz brykiet drzewny.

Jak sama nazwa wskazuje, piec Cubus jest w kształcie sześcianu. 

Dolna część pieca służy do przechowywania polan lub akcesoriów do 

pieca. Cała powierzchnia pieca jest pokryta specjalną niepalną farbą. 

Piec można podłączyć do koncentrycznego systemu kominowego 

TW25 firmy Almeva.

Piec wyposażony jest w unikalny system sterowania Airbox. Zarówno 

powietrze nawiewne jak i wywiewne może być sterowane za pomocą 

jednej dźwigni.

Kod produktu: IBFPCS35 (3 strony przeszklone)
	 	   IBFPCS15 (z przodu przeszklony)

Cubus steady

Jak dużą przestrzeń ogrzewa?

Piec ten jest w stanie ogrzać dom o po-

wierzchni ok. 170 m3 przy zachowaniu 

komfortu cieplnego 21 °C i średniej mocy 

6 kW.

IB
FP

C
S3

5

IB
FP

C
S1

5

Piec kominkowy HEARTH

Połączenie 
koncentryczne
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Korzyści:

•	 Jako model o najniższej mocy w ofercie Hearth, jest idealny  

	 dla domów niskoenergetycznych lub pasywnych 

•	 Możliwość podłączenia do koncentrycznego systemu kominowego 

•	 Biała okładzina żarobetonowa  w komorze spalania 

•	 Specjalna niepalna farba zastosowana na powierzchni pieca 

•	 Możliwość podłączenia do centralnego nawiewu powietrza 

•	 Jednodźwigniowe sterowanie powietrzem nawiewnym i wywiewnym 

•	 System samozamykających się drzwi 

•	 Podwójnie blokowane zamknięcie drzwi dla lepszej szczelności 

•	 Dolna część pieca do przechowywania drewna opałowego lub akcesoriów

Parametry:

Waga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              115 kg 

Wysokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       1073 mm 

Szerokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         428 mm 

Głębokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       369 mm 

Zakres mocy 1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   3,5-6 kW 

Moc znamionowa 2)  . . . . . . . . . . . . . . . .                5,6 kW 

Sprawność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        80,4 % 

Wymagany ciąg kominowy . . . . . . . . . .          12 Pa 

Średnica wylotu spalin . . . . . . . . . . .           150 mm 

Średnica wlotu powietrza  . . . . . . . .        100 mm 

Maks. długość polan  . . . . . . . . . . . . .              300 mm 

Wyjście górne/tylne . . . . . . . . . . . . . . .               Tak/ Tak

1) 3,5–6 kW ~ 0,82–1,50 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy

2) 5,6 kW ~ 1,36 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy

Cubus steady

3,5–6 kW

300 mm

5,6 kW

80,4 %

1,36 kg/h

12 Pa
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Piec o bezpretensjonalnym designie i mniejszej mocy, idealny dla  

dla domów o niskim zużyciu energii. Piec Cubus float zachwyca 

swoją subtelnością i atrakcyjnym pryzmatycznym wzornictwem. 

Może być instalowany z podstawą do przechowywania drewna 

lub samodzielnie. Piec może być podłączony do koncentrycznego 

systemu kominowego. Łatwość obsługi pieca wspomagają 

samozamykające się drzwiczki z podwójnym zamknięciem, 

gwarantujące lepszą szczelność i doskonalszy proces spalania 

podczas palenia.

Cubus float
Kod produktu: IBFPCF35 (3 strony przeszklone)
	 	   IBFPCF15 (z przodu przeszklone)

IB
FP

C
F3
5

IB
FP

C
F1
5

Jak dużą przestrzeń ogrzewa?

Piec ten jest w stanie ogrzać dom o 

powierzchni ok.  160 m3 przy zachowaniu 

komfortu cieplnego  21 °C i średniej mocy 

6 kW.

Piec kominkowy HEARTH

Połączenie 
koncentryczne



13

Korzyści:

•	 Maksymalna długość polana 300 mm 

•	 Jako model o najniższej mocy w ofercie Hearth, jest idealny  

	 dla domów niskoenergetycznych lub pasywnych 

•	 Możliwość podłączenia do koncentrycznego systemu kominowego 

•	 Biała okładzina żarobetonowa w komorze spalania 

•	 Specjalna niepalna farba zastosowana na powierzchni pieca 

•	 Możliwość podłączenia do centralnego nawiewu powietrza 

•	 Jednodźwigniowe sterowanie powietrzem nawiewnym i wywiewnym 

•	 System samozamykających się drzwi 

•	 Podwójnie blokowane zamknięcie drzwi dla lepszej szczelności 

•	 Dolna część pieca do przechowywania drewna opałowego lub akcesoriów

Parametry:

Waga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              100 kg 

Wysokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        654 mm 

Szerokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         428 mm 

Głębokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       369 mm 

Zakres mocy 1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   3,5-6 kW 

Moc znamionowa 2)  . . . . . . . . . . . . . . . .                5,6 kW 

Sprawność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        80,4 % 

Wymagany ciąg kominowy . . . . . . . . . .          12 Pa 

Średnica wylotu spalin . . . . . . . . . . .           150 mm 

Średnica wlotu powietrza  . . . . . . . .        100 mm 

Maks. długość polan  . . . . . . . . . . . . .              300 mm 

Wyjście górne/tylne . . . . . . . . . . . . . . .               Tak/ Tak

Cubus float

1) 3,5–6 kW ~ 0,82–1,50 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy

2) 5,6 kW ~ 1,31 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy

3,5–6 kW

300 mm

5,6 kW

80,4 %

1,36 kg/h

12 Pa
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Czy wolisz klasyczny wygląd pieca na drewno? W takim 

razie wybierz ten ponadczasowy piec pasujący do 

każdego wnętrza.

Dzięki szerokokątnej szybie można jeszcze bardziej 

cieszyć się widokiem ognia. W komorze spalania bez 

problemu zmieszczą się polana o długości do 800 

mm. Drzwi zamykają się same za pomocą systemu 

podwójnego zamknięcia dla idealnej szczelności, a 

uchwyt drzwi jest zdejmowany. W zestawie znajduje się 

dodatkowa podstawa do przechowywania drewna lub 

akcesoriów.

Piec wyposażony jest w unikalny system sterowania 

Airbox. Zarówno powietrze nawiewne jak i wywiewne 

może być sterowane za pomocą jednej dźwigni.

Ardere steel
Kod produktu: IBFPTS11

Piec kominkowy HEARTH
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Korzyści:

•	 Maksymalna długość polana 800 mm 

•	 Biała, żarobetonowa okładzina w komorze spalania 

•	 Zdejmowany uchwyt drzwiowy 

•	 Specjalna niepalna farba zastosowana na powierzchni pieca 

•	 Możliwość podłączenia do centralnego nawiewu powietrza 

•	 Jednodźwigniowe sterowanie powietrzem nawiewnym i wywiewnym 

•	 System samozamykających się drzwi 

•	 Podwójnie blokowane zamknięcie drzwi dla lepszej szczelności 

•	 5 lat gwarancji

Parametry:

Waga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              310 kg 

Wysokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        967 mm 

Szerokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       1042 mm 

Głębokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       441 mm 

Zakres mocy 1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     4-9 kW 

Moc znamionowa 2)  . . . . . . . . . . . . . . . .                7,8 kW 

Sprawność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        71,9 % 

Wymagany ciąg kominowy . . . . . . . . . .          12 Pa 

Średnica wylotu spalin . . . . . . . . . . .           150 mm 

Średnica wlotu powietrza  . . . . . . . .        100 mm 

Maks. długość polana . . . . . . . . . . . .             800 mm 

Wyjście górne/tylne . . . . . . . . . . . . . . .               Tak/ Tak

Ardere steel

4–9 kW

800 mm

7,8 kW

71,9 %

1,89 kg/h

12 Pa

1) 4–9 kW ~ 0,95–2,25 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy

2) 7,8 kW ~ 1,89 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy
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Piec kominkowy o szklanym froncie Ardere to 

klasyczny design z eleganckimi drzwiczkami. Jego 

ponadczasowość sprawia, że można go umieścić w 

każdym wnętrzu. Wrażenia z oglądania palącego się 

drewna spotęguje wyjątkowe szerokie przeszklenie. 

Palenisko z łatwością pomieści polana o długości  

do 800 mm. Uzupełnieniem pieca jest gustowna 

podstawa do przechowywania drewna lub akcesoriów. 

Ardere glass
Kod produktu: IBFPTG11

Piec kominkowy HEARTH
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Korzyści:

•	 Maksymalna długość polana 800 mm 

•	 Biała, żarobetonowa okładzina w komorze spalania 

•	 Zdejmowany uchwyt drzwiowy 

•	 Specjalna niepalna farba zastosowana na powierzchni pieca 

•	 Możliwość podłączenia do centralnego nawiewu powietrza 

•	 Jednodźwigniowe sterowanie powietrzem nawiewnym i wywiewnym 

•	 System samozamykających się drzwi 

•	 Podwójnie blokowane zamknięcie drzwi dla lepszej szczelności 

•	 5 lat gwarancji

Parametry:

Waga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              310 kg 

Wysokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        967 mm 

Szerokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       1042 mm 

Głębokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       441 mm 

Zakres mocy 1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     4-9 kW 

Moc znamionowa 2)  . . . . . . . . . . . . . . . .                7,8 kW 

Sprawność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        71,9 % 

Wymagany ciąg kominowy . . . . . . . . . .          12 Pa 

Średnica wylotu spalin . . . . . . . . . . .           150 mm 

Średnica wlotu powietrza  . . . . . . . .        100 mm 

Maks. długość polana . . . . . . . . . . . .             800 mm 

Wyjście górne/tylne . . . . . . . . . . . . . . .               Tak/ Tak

Ardere glass

4–9 kW

800 mm

7,8 kW

71,9 %

1,89 kg/h

12 Pa

1) 4–9 kW ~ 0,95–2,25 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy

2) 7,8 kW ~ 1,89 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy
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Piec kominkowy Carbonis zachwyci miłośników efektownego 

designu, którzy docenią elegancki, zaokrąglony front pieca oraz  

zintegrowany uchwyt drzwiczek. Ten smukły, minimalistyczny piec 

posiada również dolne drzwiczki ze zintegrowaną czarną szybą. Jeśli 

chodzi o cechy praktyczne, ucieszy Cię system samozamykających 

się drzwi z podwójnym zamknięciem dla lepszego uszczelnienia.

Carbonis
Kod produktu: IBFPLB64

Jak dużą przestrzeń ogrzewa?

Piec ten jest w stanie ogrzać dom o 

powierzchni ok. 200 m3 przy zachowaniu 

komfortu cieplnego 21 °C i średniej mocy 

7 kW.

Piec kominkowy HEARTH
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Korzyści:

•	 Piec może być stosowany w domach niskoenergetycznych 

•	 Biała okładzina żarobetonowa w komorze spalania 

•	 Elegancki zintegrowany uchwyt 

•	 Specjalna niepalna farba zastosowana na powierzchni pieca 

•	 Możliwość podłączenia do centralnego nawiewnym i wywiewnym 

•	 Jednodźwigniowe sterowanie powietrzem pierwotnym i wtórnym 

•	 System samozamykających się drzwi 

•	 Podwójnie blokowane zamknięcie drzwi dla lepszej szczelności 

•	 Dolne drzwi na zawiasach ze zintegrowaną czarną szybą 

•	 5 lat gwarancji

Parametry:

Waga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             125 kg. 

Wysokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       1131 mm 

Szerokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         474 mm 

Głębokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       360 mm 

Zakres mocy 1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     5-7 kW 

Moc znamionowa 2)  . . . . . . . . . . . . . . . .                6,4 kW 

Sprawność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        80,1 % 

Wymagany ciąg kominowy . . . . . . . . . .          12 Pa 

Średnica wylotu spalin . . . . . . . . . . .           150 mm 

Średnica wlotu powietrza  . . . . . . . .        100 mm 

Maks. długość polana . . . . . . . . . . . .            350 mm 

Wyjście górne/tylne . . . . . . . . . . . . . . .               Tak/ Tak

Carbonis

5–7 kW

350 mm

6,4 kW

80,1 %

1,55 kg/h

12 Pa

1) 5–7 kW ~ 1,18–1,75 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy

2) 6,4 kW ~ 1,55 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy
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Piec obrotowy Clara ma eliptyczny kształt i można go obracać o 

360°. Zachwyci Cię jego design z ukrytym zintegrowanym uchwytem  

i systemem samozamykających się drzwi. W komorze spalania bez 

problemu zmieszczą się polana długości 500 mm.

Piec wyposażony jest w unikalny system sterowania Airbox. Zarówno 

powietrze nawiewne jak i wywiewne może być sterowane za pomocą 

jednej dźwigni.

Clara rotary
Kod produktu: IBFPMR76

Jak dużą przestrzeń ogrzewa?

Piec ten jest w stanie ogrzać dom o 

powierzchni ok. 200 m3 przy zachowaniu 

komfortu cieplnego 21 °C i średniej mocy 

7 kW.

Piec kominkowy HEARTH
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Korzyści:

•	 Piec może być stosowany w domach niskoenergetycznych 

•	 Możliwość obrotu o 360° 

•	 Maksymalna długość polan 500 mm 

•	 Biała okładzina żarobetonowa w komorze spalania 

•	 Elegancki zintegrowany uchwyt, ukryty za drzwiczkami  

•	 Specjalna niepalna farba zastosowana na powierzchni pieca 

•	 Możliwość podłączenia do centralnego nawiewu powietrza 

•	 Jednodźwigniowe sterowanie powietrzem nawiewnym i wywiewnym 

•	 System samozamykających się drzwi 

•	 Ruszt żeliwny 

•	 Podwójnie blokowane zamknięcie drzwi dla lepszej szczelności

Parametry:

Waga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              160 kg 

Wysokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       1195 mm 

Szerokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        582 mm 

Głębokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       426 mm 

Zakres mocy 1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     5-8 kW 

Moc znamionowa 2)  . . . . . . . . . . . . . . . .                7,6 kW 

Sprawność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        75,1 % 

Wymagany ciąg kominowy . . . . . . . . . .          12 Pa 

Średnica wylotu spalin . . . . . . . . . . .           150 mm 

Średnica wlotu powietrza  . . . . . . . .        100 mm 

Maks. długość polana . . . . . . . . . . . .            500 mm 

Wyjście górne/tylne . . . . . . . . . . . . . . .               Tak/Nie

Clara rotary

5–8 kW

500 mm

7,6 kW

75,1 %

1,84 kg/h

12 Pa

1) 5–8 kW ~ 1,18–2 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy

2) 7,6 kW ~ 1,84 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy
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Niezawodny piec dla domu niskoenergetycznego. Piec kominkowy  

Clara steady może pochwalić się oryginalnym eliptycznym kształtem, 

ukrytym zintegrowanym uchwytem, systemem samozamykających 

się drzwi. Elegancki piec na drewno z wysuwaną szufladą jest 

praktycznym i designerskim dodatkiem. Do pieca można dokładać 

polana o szerokości do 500 mm.

Piec wyposażony jest w unikalny system sterowania Airbox. Zarówno 

powietrze nawiewne jak i wywiewne może być sterowane za pomocą 

jednej dźwigni.

Clara steady
Kod produktu: IBFPMS76

Jak dużą przestrzeń ogrzewa?

Piec ten jest w stanie ogrzać dom o 

powierzchni ok. 200 m3 przy zachowaniu 

komfortu cieplnego 21 °C i średniej mocy 

7 kW.

Piec kominkowy HEARTH
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Korzyści:

•	 Piec może być stosowany w domach niskoenergetycznych 

•	 Elegancki piec na drewno z wysuwaną szufladą  

	 do przechowywania akcesoriów 

•	 Maksymalna długość polan 500 mm 

•	 Biała okładzina żarobetonowa w komorze spalania 

•	 Elegancki zintegrowany uchwyt, ukryty za drzwiczkami  

•	 Specjalna niepalna farba zoastosowana na powierzchni pieca 

•	 Możliwość podłączenia do centralnego nawiewu powietrza 

•	 Jednodźwigniowe sterowanie powietrzem nawiewnym i wywiewnym 

•	 System samozamykających się drzwi 

•	 Ruszt żeliwny 

•	 Podwójnie blokowane zamknięcie drzwi dla lepszej szczelności

Parametry:

Waga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              160 kg 

Wysokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       1195 mm 

Szerokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        582 mm 

Głębokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       426 mm 

Zakres mocy 1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     5-8 kW 

Moc znamionowa 2)  . . . . . . . . . . . . . . . .                7,6 kW 

Sprawność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        75,1 % 

Wymagany ciąg kominowy . . . . . . . . . .          12 Pa 

Średnica wylotu spalin . . . . . . . . . . .           150 mm 

Średnica wlotu powietrza  . . . . . . . .        100 mm 

Maks. długość polana . . . . . . . . . . . .            500 mm 

Wyjście górne/tylne . . . . . . . . . . . . . . .               Tak/ Tak 

Clara steady

5–8 kW

500 mm

7,6 kW

75,1 %

1,84 kg/h

12 Pa

1) 5–8 kW ~ 1,18–2 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy

2) 7,6 kW ~ 1,84 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy
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Piec obrotowy o eliptycznym kształcie, stojący na stopie. Focco 
rotary jest wyjątkowy dzięki możliwości obracania paleniska do 120°. 
Odpowiednie umieszczenie we wnętrzu zapewni Ci niezakłócony 
widok na płonący ogień z różnych kątów patrzenia. 

Powierzchnia pieca pokryta jest specjalną niepalną farbą  odporną na 
wysokie temperatury powstające podczas spalania. Piec nie wydziela 
zapachu podczas palenia.

Kolejną zaletą podczas obsługi pieca jest system samozamykających 
się drzwi. Niedomknięte drzwi pieca po rozpaleniu to już przeszłość. 
System podwójnego ryglowania gwarantuje lepsze uszczelnienie i 
doskonalszy proces spalania podczas palenia.

Pojedyncza dźwignia zapewnia łatwą obsługę podczas sterowania 
dopływem powietrza nawiewnego i wywiewnego. Przesuwając w 
lewo powietrze jest tłumione, przesuwając w prawo powietrze jest 
wprowadzane do komory spalania. Sterowanie za pomocą jednej 
dźwigni jest czysto praktyczne, zintegrowane z korpusem pieca i nie 
wystaje poza piec.

Focco rotary
Kod produktu: IBFPFR56

Piec kominkowy HEARTH
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Korzyści:

•	 Piec może być stosowany w domach niskoenergetycznych 

•	 Możliwość obrotu o 120° 

•	 Maksymalna długość polan 350 mm 

•	 Biała okładzina żarobetonowa w komorze spalania 

•	 Elegancki zintegrowany uchwyt, ukryty za drzwiczkami  

•	 Specjalna niepalna farba zastosowana na powierzchni pieca 

•	 Możliwość podłączenia do centralnego nawiewu powietrza 

•	 Jednodźwigniowe sterowanie powietrzem nawiewnym i wywiewnym 

•	 System samozamykających się drzwi 

•	 Ruszt żeliwny 

•	 Podwójnie blokowane zamknięcie drzwi dla lepszej szczelności

Parametry:

Waga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              118 kg 

Wysokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       1000 mm 

Szerokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        537 mm 

Głębokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       413 mm 

Zakres mocy 1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   4-6,5 kW 

Moc znamionowa 2)  . . . . . . . . . . . . . . . .                5,6 kW 

Sprawność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        80,7 % 

Wymagany ciąg kominowy . . . . . . . . . .          12 Pa 

Średnica wylotu spalin . . . . . . . . . . .           150 mm 

Średnica wlotu powietrza  . . . . . . . .        100 mm 

Maks. długość drewna  . . . . . . . . . . .           350 mm 

Wyjście górne/tylne  . . . . . . . . . . . . . .              Tak/Nie

Focco rotary

4–6,5 kW

350 mm

5,6 kW

80,7 %

1,36 kg/h

12 Pa

1) 4–6,5 kW ~ 0,94–1,63 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy

2) 5,6 kW ~ 1,36 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy
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Piec kominkowy Angulus zachwyci Państwa dużą komorą spalania  

i wysoką wydajnością. W komorze spalania można umieścić polana o 

długości do 500 mm. Piec posiada zarówno tylne jak i górne wyloty 

spalin. Zawiera również szufladę z prowadnicami na drewno lub 

akcesoria. Cechy pieca to między innymi funkcja samozamykających 

się drzwi z podwójną blokadą dla lepszego uszczelnienia.

Piec wyposażony jest w unikalny system sterowania Airbox. Zarówno 

powietrze nawiewne jak i wywiewne może być sterowane za pomocą 

jednej dźwigni.

Angulus
Kod produktu: IBFPAN99

Piec kominkowy HEARTH
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Korzyści:

•	 Piec może być stosowany w domach niskoenergetycznych 

•	 Biała okładzina żarobetonowa w komorze spalania 

•	 Specjalna niepalna farba zastosowana na powierzchni pieca 

•	 Możliwość podłączenia do centralnego nawiewu powietrza 

•	 Jednodźwigniowe sterowanie powietrzem nawiewnym i wywiewnym 

•	 Ruszt żeliwny 

•	 System samozamykających się drzwi  

•	 Podwójne zamknięcie drzwi dla lepszego uszczelnienia 

•	 Szuflada z prowadnicami na drewno lub akcesoria 

•	 Piec posiada tylne i górne wyloty spalin 

•	 Zalecane paliwo - suche drewno, sprasowane brykiety drzewne

Parametry:

Waga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              170 kg 

Wysokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       1219 mm 

Szerokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        540 mm 

Głębokość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       467 mm 

Zakres mocy 1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    6-11 kW 

Moc znamionowa 2)  . . . . . . . . . . . . . . . .                9,9 kW 

Sprawność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          80 % 

Wymagany ciąg kominowy . . . . . . . . . .          12 Pa 

Średnica wylotu spalin . . . . . . . . . . .           150 mm 

Średnica wlotu powietrza  . . . . . . . .        100 mm 

Maks. długość polana . . . . . . . . . . . .            500 mm 

Wyjście górne/tylne . . . . . . . . . . . . . . .               Tak/ Tak 

Angulus

6–11 kW

500 mm

9,9 kW

80 %

2,41 kg/h

12 Pa

1) 6–11 kW ~ 1,42–2,75 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy

2) 9,9 kW ~ 2,41 kg 
suchego drewna o wilgotności 20%  
na godzinę pracy
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