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MUROVANE KOMINOVE SYSTEMY ALMEVA

Pouzitie
Murované kominové systémy ALMEVA su systémovym rieSenim odvodu spalin, vhodnym do v3etkych typov objektov,
pre véetky druhy paliv. Tento systém je na trhu Eurépy zndmy ako Eurokomin.

Vyhody murovaného kominového systému ALMEVA

Zaruka 30 rokov
Na uceleny murovany kominovy systém SIZ, SIB a MIB namontovany presne podla navodu preskolenou osobou
poskytujeme zaruku 30 rokov.

Komfort
Vsetky prvky vyvijame v tzkej spolupraci so skisenymi odbornikmi. Vdaka tomu garantujeme bezproblémovu pracu
a rychlu montaz, ¢o vam prinesie omnoho vyssiu produktivitu prace.

Flexibilnost a rychlost
Vietky polozky pre vas mame na centralnom sklade v ZeleSiciach u Brna.

Certifikacia
Okrem beznych skusok a certifikacii sme vo februdri 2019 Uspesne absolvovali skisku poziarnej odolnosti kominového
telesa najmenej 90 minut podla nemeckej normy DIN 18160-60.

Systémy
Trojzlozkové murované kominové systémy Jednozlozkovy murovany kominovy systém
SIB,SI1Z, MIB SINGLE
- Pre vietky druhy paliv a vietky typy stavieb - Pre pevné paliva
- Tvorené keramzitbetdénovou alebo tehlovou tvarnicou, - Pre obcasne uzivané stavby
tepelnou izolaciou a keramickou samotovou viozkou - Tvoreny Specidlnou tvarnicou z lahkého

plynotesného keramzitbeténu
- Jednoduchd montéz systémom pero-drazka

- Tvarnice maju v rohoch otvory pre
armovanie celého telesa komina
- Jednoduchd a rychla montaz /

Siroky sortiment murovanych kominovych systémov
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. Trojzlozkovy kominovy systém (SIB)
SI B Samot/izolacia/keramzitbetonova tvarnica
DN 140-200 mm

. .| Paletové Cena
Priemer " Rozmer / hmotnost .
Tt (mm/ kg) mnozstvo | bez DPH
(ks) (€/ks)
Kominova tvarnica 140-200 . TTTKCU10 380x380x245 /14,5 42 10,02
Kominova tvarnica 140 - 200 TTTKCUIV | 520x380x245 /21 28 13,37
s ventila¢cnou Sachtou
Kominova tvarnicasdvomi |, 5, TTTKCUIW | 520x360x245 /21 21 12,51
ventila¢nymi Sachtami
Kominova tvarnica 140 - 200 TTTKCU20 | 770x380x245 / 31,5 21 18,32
dvojprieduchova
Kominova tvarnica dvoj-
prieduchova s dvomi 140-200 TTTKCU2W 890x360x245 / 34,5 14 20,71
ventila¢nymi Sachtami
tehlova
TTTDRC10
Dekora¢na kominova = T:’!?I;:)/\g 0
tvarnica pre jednopriedu- 140 - 200 hneda 380x380x80/ 12 60 12,80
chovy komin = TTTDHC10
TTTDCC10
tehlova
TTTDRC1V
Dekoraéna tvarnica = visriova
pre jednoprieduchovy 140 - 200 TTTDVETY 520x380x80 /16 40 16,06
komin s ventilacnou = hneda
Sachtou TTTDHC1V
TTTDCC1V
tehlova
T TTTDRC20
—— R
pre dvojprieduchov;'( 140 - 200 = hneda 770x380x80 / 24 30 20,48
komin TTTDHC20
TTTDCC20
140 TTKZHO014 170x330/5 150 5,82
160 ‘) TTKZHO16 190x330/6,2 75 7,55
Kominova vlozka
180 TTKZHO18 210x330/6,5 60 8,48
200 TTKZH020 230x330/7,2 45 9,58
140 ’ TTKSH914 170x660/ 11,2 36 29,70
160 J TTKSH916 190x660 /12,9 32 31,85
Kominova odbocka 90°
180 TTKSH918 210x660 / 14,9 24 35,44
200 TTKSH920 230x660/ 15,6 20 38,12

Siroky sortiment murovanych kominovych systémov




Trojzlozkovy kominovy systém (SIB)
Samot/izolacia/keramzitbetonova tvarnica SI B
DN 140-200 mm

Priemer Rozmer / hmotnost Paletove e
) \ELET ] ¢ (mm /kg) mnozstvo | bez DPH
! (ks) (€/ks)
140 TTKNH914 200/3,1 27,79
160 TTKNH916 200/3,6 29,00
Opravny diel )
pre odbocku 90°
180 TTKNH918 200/5,2 30,34
200 TTKNH920 200/5,5 35,32
160 > TTKSH416 190x660/ 14,2 20 50,50
Kominova odbocka 45° 180 TTKSH418 210x660/ 18,5 16 53,08
200 \ TTKSH420 230x660/ 19,2 16 55,89
180 TTKNH418 200/6,2 34,47
Opravny diel .
pre odbocku 45° \
200 TTKNH420 200/74 38,15
140 TTKCHO14 170x660/ 12 48 31,27
A
160 TTKCHO16 190x660/ 12,3 40 33,16
Kominovy cistic¢
180 TTKCHO18 210x660/ 14,2 30 38,47
200 TTKCHO020 230x660/ 15,9 30 40,49
160 TTKRNO16 175x315/2,3 22,82
Opravnydiel =~ 180 TTKRNO18 175315/ 2,1 - 22,82
pre kominovy ¢istic
200 TTKRNO20 175x315/2,0 22,81
TTKRPO10 175x315x100/ 4 24,49
Pred|zenie ramika 140-200 TTKRP027 175x315x270 / 10 - 30,74
kominového cistica
TTKRP040 175x315x400/ 15 35,53
Kominova miska zakladova —
pre tvarnice TTTKCU10, 160 - 200 TTKJPUOO 280x285/ 11 60 37,82
TTTKCU1V, TTTKCU20
Kominova miska zdkladova |, >, ‘—-’ TTKJPUO1 170x265 /8,3 84 60,85
univerzalna
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SIB

. Trojzlozkovy kominovy systém (SIB)
Samot/izolacia/keramzitbetonova tvarnica
DN 140-200 mm

. .| Paletové Cena
Priemer Rozmer / hmotnost =
Tt (mm/ kg) mnozstvo | bez DPH
(ks) (€/ks)
140 T3t | 2K 900x500x57) 25,19
Izolacia lamelova 1 bm 160 TTILK316 2ks (90(/));500)(49) 22,63
pre tvarnice TTTKCU10, -
TTTKCU1V, TTTKCU20 180 TTILK318 2ks (90/03X?00X38) 20,06
200 TTiks2o | 2K B00x300x29) 16,57
160 Tiiczie | 2k 85030038 21,73
lzolacia lamelova 1 bm
pre tvérnice TTTKCUTW, 180 TTiczis | 2kS (859"2500"28) - 19,27
TTTKCU2W
200 TTics2o | 2k (850x20018) 1718
Izol4cia sopticha 90° 140- 200 u TTiskouo | 'KS (28/05‘230"40’ - 10,61
160 TTiskate | 2Ks(280x250x40) 12,77
/0,5
Izolacia sopticha 45° 180 - TTiska1s | 2Ks (28/05‘§5°X4°) - 12,77
200 Thiskazo | 2Ke(280x250x40) 12,77
Krycia doska pre jedno- ——— e
prieduchovy komin velka 140 - 200 — Cseda 330%350x75 - 63,34
- kompozit TTCNNU10 /2
Krycia doska pre jedno- - 1
prieduchovy komin mals 140 - 200 = oo 450x450x75 - 5712
- kompozit C 10 /15
Krycia doska pre jednoprie- C o— tedd 635x485x75
duchovy komin s ventila¢- 140-200 TTCNNUTV /26 - 66,16
nou Sachtou - kompozit g
Krycia doska pre dvojprie- _ -_— e sedd 855x455x75 )
duchovy komin - kompozit 140 - 200 TTCNNU20 /3,5 L
Krycia doska pre dvojprie-
duchovy komin s dvomi 970x440x75
ventilaénymi $achtami - [t UGN EPA] /4 ) n2.22
kompozit
Krycia doska pre jednoprie- B 500x500x40 )
duchovy komin - beténova L2ty TSl (& 235) /13,5 B
Krycia doska pre jednoprie-
duchovy komin s ventilaé- | 140- 200 TTSCHBIV ‘(‘%02‘5’52)0/"?? - 69,90
nou Sachtou - betonova
Krycia doska pre jednoprie- 480x620x40
duchovy komin s vent. Sach- | 140-200 TTSCHBAV (& 235/ 100) - 85,30
tou vr. otvoru - beténova /16,5
Krycia doska pre dvojprie- |/, 544 TTSCHB20 482)@)(827305);40 - 92,50
duchovy komin - beténova /22 !
Krycia doska pre jednoprie- 460x620x50
duchovy komin s ventila¢- 140 - 200 TTCCIUTIW (& 235) - 101,20
nymi Sachtami - nerezova /2,6
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Trojzlozkovy kominovy systém (SIB)
Samot/izolacia/keramzitbetonova tvarnica SI B
DN 140-200 mm

Priemer Rozmer / hmotnost Paletove e
) \ELET ] ¢ (mm /kg) mnozstvo | bez DPH
9 (ks) (€/ks)
80 TTAKG108 -/13 59,93
140 TTAKG114 /14 60,73
Kénicky diel vyustenia 160 TTAKG116 —/15 - 62,32
pre kompozitnu dosku
180 TTAKG118 --/16 64,62
200 TTAKG120 --/1,7 76,27
140 TTAVGO14 --/09 55,65
Dilata¢né a odvetravacie 160 TTAVGO16 -/1,0 58,70
vyustenie pre beténovu -
dosku 180 TTAVGO18 /1 62,95
200 TTAVG020 -/1,2 66,66
100 TTIGMK10 --/0,5 26,93
140 TTIGMK14 --/0,7 28,60
Meidingerova hlava 160 g TTIGMK16 --/0,8 - 30,59
180 TTIGMK18 --/1,0 32,74
200 TTIGMK20 -/ 36,17
StrieSka Napoleon pre
jednoprieduchovy komin - ﬁ TTANZO001 600x600/4,0 - 190,12
a jednopr. s vent. Sachtou
Krycia manzeta vetracej R
Sachty pre beténovi dosku %8 ﬂ LTIZAL G 298/0.5 45,84
Dvierka s uzaverom
kondenzatu - ! TTADZUO1 410x280/2 - 64,60
- biele
Dvierka s uzaverom
kondenzatu - r l TTADZUO02 410x280/2,3 - 88,10
- nerezové
Mriezka zadného (
odvetrania - —_ TTAMZUO1 110x280/0,2 - 13,39
- biela —
Mriezka zadného
odvetrania - - TTAMZUO02 110x280/0,2 - 14,34
- nerezova
Mriezka vetracej Sachty - l TTAMZUO3 125%295/0,2 - 14,34
- nerezova zvisla
140 TTASZ014 15,82
160 TTASZ016 14,70
Kryt sopticha - pozink 370x310x10/0,4 -
180 TTASZ018 14,70
200 TTASZ020 14,70
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. Trojzlozkovy kominovy systém (SIB)
SI B Samot/izolacia/keramzitbetonova tvarnica
DN 140-200 mm

Priemer Rozmer / hmotnost L s
Tl Nahlad [ mnozstvo | bez DPH
9 (ks) (€/ks)
Tmel Velbakit - g TTARRUOT /3 . 15,64
Kachliarsky tmel 310 ml = A’ TTXAKSO1 --/310 ml - 5,68
Teplotne odolny tesniaci _ ) s TTSATSOT /310 ml ) 916
tmel pre dvierka a manzetu - ’
Lepiaca malta na tvarnice - \\?:, TTALQUO1 --/25 - 16,42
Zalievkovy betén - \’:-’—*;_", TTAZQUO1 --/25 - 8,92
Armovaciaty¢1,5m 6 / TTAAFUO1 1500/04 - 1,70
Sada pre jednoduchd - X TTAVTUOT ~/2,25 - 44,22
instalaciu komina * w ! !
Upeviovacia sada krycej
dosky - ﬁ TTAUTUO1 --/0,5 - 19,20
- (kompozit a nerez) **
140/ 140 TTAPGO14 --/0,6 - 40,12
160/ 160 TTAPGO16 --/0,6 - 40,11
180/ 180 TTAPGO18 --/0,7 - 46,27
200/200 TTAPG020 --/0,8 - 49,30
180/160 TTAPG816 -/0,7 - 40,71
Kominova prechodova
redukein it 200/180 TTAPG218 --/0,8 - 55,71
180/150 ~ TTAPG815 --/0,7 - 53,15
200/160 TTAPG216 --/0,8 - 53,39
160/150 TTAPG615 --/0,6 - 40,45
200/150 TTAPG215 --/0,8 - 43,46
200/130 TTAPG213 --/0,8 - 64,34
Upevnenie do krovu 1 .
EKONOMY - \1 TTAXHEO1 --/4,5 - 52,70
Upeviiovacia sada do krovu
UNIVERSAL C profil - TTAXHUO1 --/55 - 60,25
C profil 140 - 200 TTAAPNO2 36"/32)‘71'75 - 3792

*  Sada pre jednoduchii instalaciu komina obsahuje: vedro s vrchnakom (1 ks), lievik (1 ks), 3pachtlu (1 ks), odlamovaci néz (1 ks), diamantovy rezny kotuc (1 ks),
miesaciu Spirdlu (1ks), vrtak do beténu (1 ks), Spongiu (1 ks), molitanové upchdvky (4 ks), vrtak @ 12 mm pre vyvitanie krycej dosky (1 ks), vyrovnavacie klinky (1 bal.),
chemicku kotvu (1 ks), zavitové nerezové Capy (4 ks), tesniace podlozky (4 ks), nerezové matice (4 ks), kryty matic (4 ks), kominovy Stitok a montdzny névod.

*%  Upeviiovacia sada krycej dosky - (kompozit a nerez) obsahuje: chemickt kotvu (1 ks), zavitové nerezové capy (4 ks), tesniace podlozky (4 ks), nerezové matice (4 ks),
kryty matic (4 ks), molitanové upchévky (4 ks), vrtak @ 12 mm pre vyvetanie krycej dosky (1ks), kominovy Stitok a montazny ndvod.

##%% Moznost dodania inych variant.
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Trojzlozkovy kominovy systém (SIB)

Samot/izolacia/keramzitbeténova tvarnica SI B

DN 140-200 mm

TTTKCU10
Kominova tvdrnica pre 14-20

TTILK3xx
Izolacia lamelova

TTKZHOxx
Komin. vlozka, I=330mm

TTKSHxx
Kominova odbocka 90°

TTKCHOXx
Kominovy istic

TTKJPUOO
Komin. miska zakladova
univerzalna

TTCNNM10
Krycia doska mald - kompozit

TTAKGTxx
Konicky diel vyustenia
(pre kompozitnd dosku)

TTISK9UO
Izoldcia sopticha 90°

TTADZUO1
Dvierka s uzaverom kondenzatu
- biele

| ———— TTAMZUO1
| — Mriezka pre zadné vetranie

Volitelné prislusenstvo:

Kominovy set ALMEVA SIB (3160, 6m — kod: TTCSEB16

Parametre komina: Typ komina: jednoprieduchovy; Priemer komina: 160 mm; Vy3ka komina: 6 m;

Kominové odbocka: 90°; Riesenie nadstresnej Casti: omietnutie

Nazov Kod Mnoistvo (ks) | Hmotnost (kg)
Kominova tvarnica 380x380x245 mm TTTKCU10 25 14,5
Izolacia lamelova 1000 mm TTILK316 6 4
Kominova vlozka, I=330 mm TTKZHO16 14 6,2
Kominova odbocka 90°, I=660 mm TTKSH916 1 13,5
Kominovy disti¢, I=660 mm TTKCHO16 1 12,3
Kominova miska zéakladova univerzalna, =280 mm TTKJPUOO 1 n
Krycia doska mala - kompozit TTCNNM10 1 15
Konicky diel vyistenia pre KD 16 TTAKG116 1 15
Izolacia sopucha 90° TTISK9UO 1 05
Dvieka s uzaverom kondenzatu - biele 280x410 mm TTADZUO1 1 2
Mriezka pre zadné vetranie - biela 280x110 mm TTAMZUO1 1 0,2
Hmotnost kominového systému celkom 514,3
Cena celkom bez DPH 765,- €

Kominovy set ALMEVA SIB (3180, 6m — kod: TTCSEB18

Parametre komina: Typ komina: jednoprieduchovy; Priemer komina: 180 mm; Vy3ka komina: 6 m;

Kominova odbocka: 90°; RieSenie nadstre3nej casti: omietnutie

Nazov Kod Mnoistvo (ks) | Hmotnost (kg)
Kominova tvarnica 380x380x245 mm TTTKCU10 25 14,5
Izolacia lamelova 1000 mm TTILK318 6 31
Kominova vloZka, I=330 mm TTKZH018 14 6,5
Kominova odbocka 90°, 1=660 mm TTKSH918 1 153
Kominovy disti¢, =660 mm TTKCHO18 1 14,2
Kominova miska zakladova univerzalna, =280 mm TTKJPUOO 1 1
Krycia doska mala - kompozit TTCNNM10 1 15
Konicky diel vyustenia pre KD 18 TTAKG118 1 16
Izolacia sopuicha 90° TTISK9UO 1 05
Dvierka s uzaverom kondenzatu - biele 280x410 mm TTADZUO1 1 2
Mriezka pre zadné vetranie - biela 280x110 mm TTAMZUO1 1 0,2
Hmotnost kominového systému celkom 522,9
Cena celkom bez DPH 775,-€

Podla potreby je nutné k setom dokupit

s 2 TTALQUOT TTARRUO1

\/ Lepiaca malta Tmel Velbakit

Dekora¢né kominové tvarnice, Meidingerovd hlava, izoldcia sopticha, kryt sopticha — pozinkovany, zalievkovy betdn, armovacie tyce, sada pre jednoduchd
instaldciu komina, kominova prechodova redukcia, upeviiovacia sada do krovu. Jednotlivé prvky je mozné v pripade potreby dokdpit samostatne.

Profesionalne technické riesenie




. Trojzlozkovy kominovy systém (SIB)
SI B Samot/izolacia/keramzitbetonova tvarnica
DN 140-200 mm

Kominovy set ALMEVA SIB 6200, 6m — kod: TTCSEB20
Parametre komina: Typ komina: jednoprieduchovy; Priemer komina: 200 mm; Vy3ka komina: 6 m;
Kominova odbocka: 90°; RieSenie nadstre3nej casti: omietnutie

TTTKCU10
Kominova tvérnica pre 14-20

Nazov Kod Mnoizstvo (ks) | Hmotnost (kg)

TTILK3xx
Kominova tvarnica 380x380x245 mm TTTKCU10 25 14,5 Izolacia lamelova
Izolacia lamelova 1000 mm TTILK320 6 23
Kominova vlozka, I=330 mm TTKZH020 14 72 TTKZHOXX
Kominova odbocka 90°, 1=660 mm TTKSH920 1 17,7 Komin. vlozka, I=330mm
Kominovy disti¢, I=660 mm TTKCHO020 1 159
Kominova miska zakladova univerzalna, I=280 mm TTKJPUOO 1 n
Krycia doska mala - kompozit TTCNNM10 1 15 TTKSHxx
Kénicky diel vytstenia pre KD20 TTAKG120 1 17 Kominova odbocka 90°
Izolacia sopticha 90° TTISK9UO 1 0,5
Dvierka s uzaverom kondenzatu - biele 280x410 mm TTADZUO1 1 2

Mriezka pre zadné vetranie - biela 280x110 mm TTAMZUO1 1 0,2

TTKCHOXx
Kominovy cistic

Hmotnost kominového systému celkom 526,2
Cena celkom bez DPH 785,- €

Podla potreby je nutné k setu dokuipit

& ==, TTALQUOT TTARRUO1

l

1

ﬁ

=

—
\/ Lepiaca malta W Tmel Velbakit o TTAKGTxx

TTKJPUOO
Komin. miska zakladova
univerzalna

TTCNNM10

Krycia doska mala - kompozit

Konicky diel vytstenia
(pre kompozitnd dosku)

Volitelné prislusenstvo:

Dekora¢né kominové tvarnice, Meidingerova hlava, izolacia sopticha, kryt sopticha — pozinkovany, zélievkovy
betdn, armovacie tyce, sada pre snadnd instaldciu komina, kominové prechodova redukcia, upeviiovacia sada
do krovu. Jednotlivé prvky je mozné v pripade potreby dokpit samostatne.

TTISK9UO
Izoldcia sopticha 90°

TTADZUO1
{ Dvierka s uzaverom kondenzatu
- biele

| TIAMZUOT
| — Mriezka pre zadné vetranie

Trojzlozkovy kominovy systém (SIZ)
S I Z Samot/izolacia/tehlova tvarnica
DN 140-200 mm

. .| Paletové Cena
Pl(':::)er Nahlad 0 Rozn::rill;rlr(lo)tnost mnozstvo | bez DPH
9 (ks) (€/ks)
e
o ) — 385x385x250 | 1ks
Kominova tvarnica 140 - 200 iJ”H]!' TTTKHUNM /217 /24 ks 12,56

Ostatné prvky potrebné pre kompletaciu systému SIZ - Samotové vlozky, izoldcie, krycie dosky (TTCNNU10), kénické diely vydstenia, kominové dvierka, lepiace a zdlievkové
hmoty, pripadne tmely, upeviovacie sady - st obsiahnuté v systéme SIB na str. 4-8.

Siroky sortiment murovanych kominovych systémov




Trojzlozkovy kominovy systém (MIB)
Specialny Samot Multikeram / izolacia / keramzitbeténova tvarnica M I B
DN 140-200 mm

Priemer Rozmer / hmotnost Paletove e
) \ELET] (mm /kg) mnozstvo | bez DPH
9 (ks) (€/ks)
140 et TTMZHO014 160x1000/ 10,6 24 48,92
160 TTMZHO016 180x1000/ 12,4 20 56,41
Komin. vlozka Multikeram
180 TTMZHO018 200x1000/ 14,5 20 63,32
200 TTMZH020 220x1000/ 15,5 17 69,28
140 = TTMSH914 160x1000/ 15,6 20 114,77
Kominova odboécka 160 TTMSH916 180x1000/ 15,6 15 126,23
Multikeram 90 180 TTMSHO18 200x1000 / 22 12 137,42
200 TTMSH920 220x1000 / 22 12 146,48
140 - TTMCHO014 160x665 / 8,4 24 94,64
160 TTMCHO16 180x665 /9,3 15 100,67
Kominovy ¢isti¢ Multikeram
180 TTMCHO018 200x665 /9,9 15 109,08
200 TTMCH020 220x665 / 10,2 12 114,48
Viecko s pruzinou 140 TTMVHO14 170/1,0 - 35,16
Multikeram
Kominova miska zakladova —
pre tvarnice TTTKCU10, 160 - 200 TTKJPUOO 280x285 /11 60 37,82
TTTKCU1V, TTTKCU20
i ( miska 24kl i ——
Kominova miska zékladova |, ,, i—-' TTKJPUO1 170x265 /8,3 84 60,85
univerzalna
140/ 140 TTAPMO14 --/0,6 - 40,12
160/ 160 TTAPMO16 --/0,6 - 40,11
180/ 180 TTAPMO018 --/0,7 - 46,27
200/ 200 TTAPMO020 --/0,8 - 49,30
180/160 TTAPM816 --/0,7 - 40,71
Kominova prechodova
redukeia Multikeram *** 200/180 TTAPM218 ~/0,8 - 55,71
180/150 - TTAPM815 --/0,7 - 53,15
200/160 TTAPM216 --/0,8 - 53,39
160/150 TTAPM615 --/0,6 - 40,45
200/150 TTAPM215 --/0,8 - 43,46
200/130 TTAPM213 -/0,8 - 64,34
140 TTAXOH14 -/1] - 14,70
-
160 TTAXOH16 -/11 - 16,38
Sparovacie hladitko
180 ‘ TTAXOH18 --/1] - 16,38
200 TTAXOH20 -/1] - 16,38
Tmel Velbakit - TTARRUO1 --/3 - 15,64

Profesionalne technické riesenie




MIB

) Trojzlozkovy kominovy systém (MIB)
Specialny samot Multikeram / izolacia / keramzitbetonova tvarnica
DN 140-200 mm

Priemer Rozmer / hmotnost Paletové Cena
Tl Nahlad [ mnozstvo | bez DPH
9 (ks) (€/ks)

[‘;‘i’e‘l';m'““e’ misky - l TTAMZU04 110x280/0,2 - 13,39
Kryt kominovej misky ) _
- nerezovy ] TTAMZUO5 110x280/0,2 1434
Dvierka MIB bez uzaveru
kondenzatu - biele ) TTADO1 410x280/1,5 - 54,18
Dvierka MIB bez uzaveru ) ) 410x280 /17 _ 8458
kondenzatu - nerezové ' 7

##%% Moznost dodania inych variantov.

Ostatné prvky potrebné pre kompletaciu systému MIB - tvarnice, dekoracné tvarnice, izoldcia, krycie dosky, konické diely vyustenia, lepiace a zélievkové hmoty,
pripadne tmely, upeviiovacie sady - si obsiahnuté v systéme SIB na str. 4-8.

Pri zakipeni kompletnej sady na vlozkovanie stavajiceho komina Vam zdarma zapoziciame vlozkovacie klieste.

Charakteristika a pouzitie systému MIB

Systém MIB je idedlny pre pasivne a nizkoenergetické domy. Komin je hermeticky tesny bez zadného odvetrania.
Je vhodny pro moderné spotrebice na pevné paliva (a biopalivd) s nizkou teplotou spalin.

Material tvarnice: [ahky keramzitbetdn.

Material vlozky: Specidlny Samot Multikeram o hribke 10,5 mm s hrdlom 35 mm.

Siroky sortiment murovanych kominovych systémov




Jednozlozkovy kominovy systém (SINGLE)
Keramzitbetonova tvarnica - plynotesna

SINGLE

DN 180mm
. .| Paletové Cena
P:::m)er \ELET ] ¢ Rozn;re‘:él;rlr(\o)t nost mnozstvo | bez DPH
9 () (€/ks)
Kominova tvarnica 385%385%250
plynotesna - zakladna 1 ‘ sl /27,5 30 Lol
Kominova ’:varmc'a ] 180 TTSTLSOT 385%x385x250 30 29,60
plynotesna - soptichova /25
Kominova fvaul.'m.ca 180 TTSTLCO1 385%385%250 30 22,28
plynotesna - ¢istiaca /22
Kominova ’:varplca'l 180 TTSTLPO1 385%385%250 30 22,28
plynotesna - patna /24
Kominova miska nerezova 180 w TTSAJG18 --/0,6 - 21,00
150 TTSAZG15 --/0,6 - 25,16
Zder soptichovy - nerezovy ’
160 TTSAZG16 --/0,6 - 25,84
Dvierka éistiace - biele - TTSADZBO 300x210/0,7 - 4711
Dvierka éistiace - nerezové - . TTSADZIO 305%210/0,7 - 55,14
Rychlotuhnuci = B TTSAZAO5 -/5 180 13,83
ziaruvzdorny plynotesny —
tmel pre lepenie tvarnic g i
a Samotovych prvkov S — a3 TTSAZA25 --/25 42 60,73
Krycia doska - beténova 205 0 TTSCHB10 500500/ 13,5 - 58,76
Krycia doska - nerezova 180 o TTSCGI18 460x460/1,7 - 90,34
Kryciamanzeta k beténovej 180 TTSAMG18 240%240/0,6 - 27,75
doske - nerezova
Meidingerova hlava 180 @ TTIGMK18 --/1,0 - 32,74
Teplotne odolny tesniaci - ~ . TTSATSO1 --/310ml - 916
tmel pre dvierka a manzetu
Sada pre jednoduchu - TTAVTSO1 ~/05 - 12,97
instalaciu komina* pav
Upeviiovacia sada krycej B B B
dosky (kompozit a nerez)** TTAUTUG1 /0,5 19:20
Upeviovacia sada do krovu
UNIVERSAL C profil = TTAXHUO1 --/5,5 - 60,25

* Sada pre jednoduchi instalaciu komina obsahuje: teplotne odolny tesniaci tmel pre dvierka a manzetu (1 ks), vrték do betonu priemer 6 mm (1 ks), $pongia (1 ks),

vyrovndvacie klinky (1 bal.), kominovy $titok a montdzny névod.

** Upeviiovacia sada krycej dosky (kompozit a nerez) obsahuje: chemickd kotvu (1 ks), zdvitové nerezové capy (4 ks), tesniace podlozky (4 ks),
nerezové matice (4 ks), krytky matic (4 ks), molitanové upchavky (4 ks), vrték @ 12 mm pro vyvtanie krycej dosky (1ks), kominovy Stitok a montazny ndvod.
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Jednozlozkovy kominovy systém (SINGLE)
Keramzitbetonova tvarnica - plynotesna
DN 180mm

SINGLE
9 >

Kominovy set ALMEVA SINGLE ¢180, 5m — kod: TTSSET18

Parametre komina:

TTSTLZO01 TTSAJG18
Komin. tvdrnica plynotesnd  Kominovd miska - nerezova Nazov Kod Mnozstvo (ks) | Hmotnost (kg)
- zdkladnd
Kominova tvarnica plynotesna - patna - 385x385x24 mm TTSTLPO1 1 24
Kominova miska nerezova TTSAJG18 1 0,6
‘ Kominova tvarnica plynotesna - Cistiaca - 385x385x24 mm TTSTLCOT 1 22
Dvierka ¢istiace - biele 300x210 mm TTSADZBO 1 0,7
TTSTLSO01 TTSAZG15 Kominova tvarnica plynotesna - zakladna - 385x385x24 mm TTSTLZ01 17 275
Komin. tvdrnica plynotesnd  Zder soptichové - nerezovd Kominova tvarnica plynotesna - soptichova - 385x385x24mm | TTSTLSO1 1 25
- soplichova 0150mm Zder soptichova - nerezova 150 mm TTSAZG15 1 0,6
Krycia doska - beténova 500x500 mm (otvor 205 mm) TTSCHB10 1 13,5
. Krycia manzeta k betonovej doske - nerezova 240x240 mm TTSAMG18 1 0,6
Hmotnost kominového systému celkom 554,2
Cena celkom bez DPH 475,-€
TTSTLPO1 TTSADZBO
Komin. tvarnica plynotesnd Dvierka - biele
- patnd
. "&’ Pre spravnu montaz setu je nutné dokupit tieto prvky
TTSAZA25
Rychlotuhntici Ziaruvzdorny TTSATSO1
TTSTLCO1 TTSAMG18 Z 7o Plynotesnj tmel pre lepenie Teplotne odolnj tesniaci
Komin. tvdrnica plynotesnd  Krycia manzeta k betdnovej o & tvdrnic a Samotovych prvkov tmel pre dvierka a manzetu
- (istiaca doske - nerezovd Q -Tks 310ml-1ks
Pozn.: Spotreba 4-5 kg
na 1 meter komina

<>

TTSCHB10
Krycia doska - betonova

Typ komina: jednoprieduchovy; Priemer komina: 180 mm; Vyska komina: 5 m; RieSenie nadstresnej casti: omietnutie;

Zastenie prieduchu: 90°/150 mm

Siroky sortiment murovanych kominovych systémov




SAMOTOVE TEHLY A PASIKY

Paletové Cena
mnozstvo bez DPH
(ks) (€/ks)

Rozmer / hmotnost

NELTET] (mm /kg)

Samotova tehla TTASCH25 250x124x64 / 3,6 270 2,74

Samotova tehla TTASCB29 290x140x65 / 5,25 200 543

Samotova tvarovka TTASPH22 250x124x20/ 1,2 810 1,72

Samotova tvarovka TTASPH23 250x124x30/1,7 540 2,78

Samotova tvarovka ’ TTASPPO1 250x60x21/0,8 1600 1,92

Samotova tvarovka TTASPH32 290x140x20/ 1,6 600 2,37

Samotova tvarovka TTASPH42 400x200x20/ 3,2 306 5,92
Samotova tvarovka TTASPH43 400x200x30/ 4,5 204 6,94
Samotova tvarovka TTASPH53 500x200x30/6 144 9,11
Ty TTSAZAO5 -/5 180 13,83
—'k

Rychlotuhntici ziaruvzdorny =
plynotesny tmel pre lepenie
tvarnic a Samotovych prvkov r —

' TTSAZA25 --/25 42 60,73
Ziaruvzdorna malta pre muro-
vanie a Sparovanie Samotovych TTSAMP15 --/25 40 19,64

prvkov
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OSTATNE INFORMACIE CERTIFIKAT

® TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNi PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovana zkuSebni laboratof, Autorizovand osoba, Motifikovand osoba, Oznameny subjekt, Subjekt pro technické
posuzovani, Certifikaéni organ, Inspekéni organ + Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical
Assessment Body, Certification Body, Inspection Body + Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznameny subjekt 1020

OSVEDCENI O SHODE RIiZENi VYROBY

certificate of conformity of the factory production control

€. 1020 - CPR - 030055921

V souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011
(nafizeni o stavebnich vyrobeich nebo CPR) se vydava toto osvédéeni pro stavebni vyrobek:

Kominy — Systémové kominy
s palenymi / keramickymi vlozkami
Cast 1: Pozadavky a zku$ebni metody pro stanoveni odolnosti pfi vyhofeni sazi
typ:
ALMEVA Triple SIB EN 13063-1 T600 N1 D 3 G50
ALMEVA Triple SIZ EN 13063-1 T400 N1 D 3 G50

ALMEVA Triple MIB EN 13063-1 T600 N1 D 3 G50
ALMEVA Triple MIZ EN 13063-1 T400 N1 D 3 G50

uvedeny na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou znamkou vyrobce:

Almeva East Europe s.r.o.
664 43 ZeleSice, Druzstevni 501, 1€0: 283 03 156, CZ
a vyrobeny ve vyrobnim zavodé:

Almeva East Europe s.r.o., 664 43 Zelesice, Druzstevni 501

Toto osvédéeni prokazuje, Ze vS8echna ustanoveni tykajici se posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti popsana v pfiloze ZA normy

EN 13063-1:2005+A1:2007

podle systému 2+ byla uplatnéna a ze

fizeni vyroby je ve shodé s pfisluSnymi pozadavky.

Toto osvédéeni bylo poprvé vydano 20. listopadu 2017 a zlUstavad v platnosti, dokud se
harmonizovana norma, stavebni vyrobek, postupy posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti ani
vyrobni podminky v misté vyroby vyrazné nezméni nebo pokud oznameny subjekt pro osvédceni
fizeni vyroby nepozastavi nebo nezrusi platnost tohoto osvédéeni.

A e

Ing. Alexander Trinner
zastupce vedouciho oznameného subjektu 1020

Plzen, 25. bfezna 2020
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CERTIFIKAT OSTATNE INFORMACIE

® TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovana zkusebni laboratof, Autorizovand osoba, Motifikovana osoba, Oznédmeny subjekt, Subjekt pro technické
posuzovani, Certifikaéni orgén, Inspekéni organ * Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical
Assessment Body, Certification Body, Inspection Body « Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznameny subjekt 1020

OSVEDCENI O SHODE RIZENi VYROBY

certificate of conformity of the factory production control

€. 1020 - CPR - 030055922

V souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011
(nafizeni o stavebnich vyrobcich nebo CPR) se vydava toto osvéd&eni pro stavebni vyrobek:

Kominy — Systémové kominy
s palenymi / keramickymi viozkami
Cast 2: Pozadavky a zkusebni metody pfi mokrém provozu
typ:
ALMEVA Triple SIB EN 13063-2 T400 N1 W 3 050
ALMEVA Triple SIZ EN 13063-2 T400 N1 W 3 O50
ALMEVA Triple MIB EN 13063-2 T400 N1 W 3 O50
ALMEVA Triple MIZ EN 13063-2 T400 N1 W 3 050

uvedeny na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou znamkou vyrobce:

Almeva East Europe s.r.o.
664 43 ZeleSice, Druzstevni 501, 1€0: 28303156, CZ
a vyrobeny ve vyrobnim zavodé:

Almeva East Europe s.r.o., 664 43 Zelesice, Druzstevni 501

Toto osvédéeni prokazuje, Ze v8echna ustanoveni tykajici se posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti popsana v pfiloze ZA normy

EN 13063-2:2005+A1:2007

podle systému 2+ byla uplatnéna a ze

fizeni vyroby je ve shodé s pfisluénymi pozadavky.

Toto osvédéeni bylo poprvé vydano 20. listopadu 2017 a zlstdva v platnosti, dokud se
harmonizovana norma, stavebni vyrobek, postupy posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti ani
vyrobni podminky v misté vyroby vyrazné nezméni nebo pokud oznameny subjekt pro osvéd&eni
fizeni vyroby nepozastavi nebo nezrudi platnost tohoto osvédéeni.

sk Ing. Alexander Trinner
Plzei, 25. biezna 2020 wineného si zéstupce vedouciho oznémeného subjektu 1020
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OSTATNE INFORMACIE CERTIFIKAT

| © TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
Akreditovana zkuSebni laboratof, Autorizovana osoba, Notifikovana osoba, Oznameny subjekt, Subjekt pro technicke
posuzouam Certifikacni organ, Inspekéni organ « Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical

1t Body, Certification Body, Inspection Body + Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznameny subjekt 1020

OSVEDCENI O SHODE RIZENI VYROBY

certificate of conformity of the factory production control

¢. 1020 - CPR - 030055923

V souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011
(nafizeni o stavebnich vyrobcich nebo CPR) se vydava toto osvédZeni pro stavebni vyrobek:

Kominy — Systémové kominy

s palenymi / keramickymi viozkami
Cast 3: Pozadavky a zkuSebni metody pro systémové kominy se vzduchovymi praduchy
typ:
ALMEVA Triple SIB EN 13063-3 T600 N1 D 3 G50
ALMEVA Triple SIB EN 13063-3 T400 N1 W 3 O50

ALMEVA Triple MIB EN 13063-3 T600 N1 D 3 G50
ALMEVA Triple MIB EN 13063-3 T400 N1 W 3 O50

ALMEVA Triple SIZ EN 13063-3 T400 N1 D 3 G50
ALMEVA Triple SIZ EN 13063-3 T400 N1 W 3 050

ALMEVA Triple MIZ EN 13063-3 T400 N1 D 3 G50
ALMEVA Triple MIZ EN 13063-3 T400 N1 W 3 050

uvedeny na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou znamkou vyrobce:

Almeva East Europe s.r.o.
664 43 Zelesice, Druzstevni 501, I160: 283 03156, CZ

a vyrobeny ve vyrobnim zavodé:

Almeva East Europe s.r.o., 664 43 Zelesice, Druzstevni 501

Toto osv&déeni prokazuje, Ze vSechna ustanoveni tykajici se posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti popsana v pfiloze ZA normy

EN 13063-3:2007
podle systému 2+ byla uplatnéna a ze

Fizeni vyroby je ve shodé s pfislusnymi pozadavky.

Toto osvédéeni bylo poprvé vydano 20. listopadu 2017 a zlstdva v platnosti, dokud se
harmonizovana norma, stavebni vyrobek, postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti ani
vyrobni podminky v misté vyroby vyrazn& nezméni nebo pokud oznameny subjekt pro osv&deni
fizeni vyroby nepozastavi nebo nezrusi platnost tohoto osvéd&eni.

Ing. Alexander Trinner
zastupce vedouciho oznameného subjektu 1020

Plzen, 25. bfezna 2020
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CERTIFIKAT OSTATNE INFORMACIE

r w r _r r
[ (o] ® TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
z Akreditovana zkuZebni laboratof, Autorizovand oscba, Mofifikovand osoba, Ozndmeny subjekt, Subjekt pro technické
s posuzovani, Certifikaéni organ, Inspekéni orgén | Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical
A nent Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznameny subjekt 1020

OSVEDCENI O SHODE RIiZENi VYROBY

certificate of conformity of the factory production control

¢. 1020 — CPR - 030055930

V souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011
(nafizeni o stavebnich vyrobcich nebo CPR) se vydava toto osvédéeni pro stavebni vyrobek:

Betonové kominové tvarnice
typ:
ALMEVA Easy SINGLE

uvedeny na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou znamkou vyrobce:

Almeva East Europe s.r.o.
664 43 Zelesice, Druzstevni 501, 1CO: 283 03 156, CZ
a vyrobeny ve vyrobnim zavodé:

Almeva East Europe s.r.o., 664 43 Zelesice, Druzstevni 501

Toto osvédéeni prokazuje, Ze v8echna ustanoveni tykajici se posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti popsana v pfiloze ZA normy

EN 1858:2008+A1:2011
podle systému 2+ byla uplatnéna a ze

fizeni vyroby je ve shodé s pfisluSnymi poZadavky.

Toto osvédéeni bylo poprvé vydano 20. listopadu 2017 a zlstava v platnosti, dokud se
harmonizovana norma, stavebni vyrobek, postupy posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti ani
vyrobni podminky v misté vyroby vyrazné nezméni nebo pokud oznameny subjekt pro osvédéeni
fizeni vyroby nepozastavi nebo nezrusi platnost tohoto osvédéeni.

Ing. Alexander Trinner
Plzen, 20. listopadu 2017 Raziphp ozrameneho subjekt zastupce vedouciho ozndmeného subjektu 1020

Profesionalne technické riesenie




OSTATNE INFORMACIE POV, KOMINOVE STITKY

Murované kominové systémy

Prehlasenie o vlastnostiach Kominové stitky
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Najdite svojho obchodného zastupcu

ALMEVA SLOVAKIA s.r.o.
Bratislavska 119
911 05 Trencin

Edice 6/2023 | Tla¢ové chyby vyhradené | TTPRTSKCP4-RB

Slovensko
Tel: 421 32 202 8946
SWISS GAS FLUE SYSTEMS E-mail: sk@almeva.eu

Murované kominové systémy www.almeva.sk




