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Vitejte

Dékujeme, Ze jste si koupili infracervenou termokameru A-TRON. Vénujte prosim ¢as tomu, abyste si precetli tuto
uzivatelskou pfiru¢ku a pochopili ji pred tim, nez budete tento vyrobek pouzivat.

O vyrobku

Diky nejnovéjsi technologii pouzder integrovanych obvodU, profesiondlnimu infracervenému snimaci a pokrocilym
obrazovym algoritmim ma infracervena termokamera A-TRON lepsi vykonnost nez vétsina Spickovych termokamer
a jeji pouziti je pohodInéjsi, a to jak v domacnostech, tak v komeréni sfére.

Obsah baleni

Termokamera A-TRON
5V/2A USB nabijeci adaptér*
USB — micro USB kabel
UzZivatelska prirucka
Prepravni taska*

Kufrik*

v v v v v~ o~

* zavisi na modelu vyrobku
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INFRACERVENA TERMOKAMERA FUNKCE

1 Krytka Chrani objektiv

2 Kamera pro viditelné spektrum | Zaznam obrazu ve viditeIném spektru

& Micro USB Nabijeni zafizeni nebo odesilani zabérll s vyuzitim USB kabelu

4 Infracerveny obrazovy snima¢ | Zaznam infraCerveného obrazu

5 Tla¢itko pro zaznam obrazu Stisknéte pro vytvoreni snimku

6 LCD displej Zobrazuje obraz a vysledky

7 Tlacitko zap./vyp. Pro zapnuti/vypnuti kamery stisknéte a pfidrzte toto tlacitko

8 MENU Stisknéte pro vybér menu ,Functions”

9 ENTER Potvrzeni; vstup a pokracovani

10 ZPET ZruSeni; navrat na pfedchozi stranku

11 A Posun obrazovky nahoru nebo zvySeni zkuSebni hodnoty

12 v Posun obrazovky dold nebo snizeni zku$ebni hodnoty

13 < P_Fefpnutll’ stupné prolinani mezi infracervenymi snimky a snimky ve
viditelném spektru

14 > P_Fe.pnutll’ stupné prolinani mezi infratervenymi snimky a snimky ve
viditelném spektru
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FUNKCE INFRACERVENA TERMOKAMERA

C. Zobrazeni

1 Teplota stfedového bodu

Kurzor teploty stfedového bodu

NejvyS8Si teplota

Max. a min. hodnota teploty

Aktualni emisivita

Stav baterie

Barevné rozliseni

Cas

© oI N | o o | MW N

Poznamka: barevné rozliseni: pro oznaceni bar-
vy odpovidajici pomérné teploté od nizké po
vysokou.
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INFRACERVENA TERMOKAMERA seosmaveniprovozu

Funkce zobrazeni
& Zaznamenani snimku

Stisknéte tlacitko pro zaznam obrazu. Na obrazovce se zobrazi ,store photo?” Pro uloZeni snimku stisknéte ,ENTER”, pro
jeho zruseni stisknéte ,BACK".

& Zobrazeni snimku

Stisknéte tlacitko ,MENU" pro vstup do hlavniho menu a zvolte ,Image”. Stisknéte tlacitko ,»>“ pro zobrazeni a tlacitka
A" nebo ¥ pro vybér snimkd. Pro zobrazeni snimku stisknéte ,ENTER". Pro navrat stisknéte tlacitko ,BACK".

& O0deslani snimku

UloZené snimky Ize odeslat do pocitace pomoci micro USB. Propojte kameru s pocitacem USB kabelem, aby bylo mozné
snimky prohlizet nebo ulozit v pocitaci.

Podporované operacni systémy: WIN XP, WIN 7, WIN 8, WIN 10 a IOS.
Idedlni je pouzit pfilozeny USB kabel, pfipadné USB kabel vyssi kvality.

@ Vymazani snimka

Pii prohlizeni snimk stisknéte ,A“, zobrazi se ,Delete photo?”. Pro smazani snimku stisknéte ,ENTER”, pro zruseni sma-
zani stisknéte ,BACK".

Poznambka: pfi pfipojeni k pocitaci vytahnéte kabel po volbé moznosti ,pop up device safely”, abyste predesli poskozeni
souborového systému a dalsim problém(m. Pokud se objevi ,unable to save” nebo nastanou jiné problémy, najdéte
pevny disk v pocitaci a opravte jej.

(15.6°C e=0.92

[Y] 2019101414138

[a] 20191014-114124
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PREDSTAVENI MENU INFRACERVENA TERMOKAMERA

1. Dil¢i menu ,Image overlapping” (Pfekryvani obrazu)

1.1 Popis piekryvani obrazu

Prekryvani obrazu usnadnuje uzivateli pochopeni infracervenych snimku tak, Ze vyuziva vyrovnané snimky ve
viditelném spektru a infracervené snimky. Technologie prekryvani obrazu dokéze zachytit kazdy infracerveny
snimek i ve viditeIném spektru tak, aby bylo rozloZeni v cilové oblasti zobrazeno spravné a bylo jej mozné efek-
tivné sdilet s dalsimi lidmi.

1.2 Kalibrace prekryvani obrazu

1)
2)
3)
4)

Stisknéte ,MENU" a zvolte ,Image Calibration”.

Stisknéte ,ENTER" pro vstup do rezimu sefizeni prekryvani obrazu.

Pro posunuti obrazu ve viditelném spektru stisknéte navigacni tlacitka (tlacitka nahoru, dold, doleva a doprava).
Stisknéte ,BACK" pro vystoupeni z rezimu sefizeni prekryvani obrazu.

(Pokud nedojde k zadné ¢innosti po dobu delsi nez 6 sekund, kamera automaticky opusti rezim prekryvani
obrazu.)

2. Diléi menu,Color Palette” (Paleta barev)

2.1 Popis palety barev

Paletu Ize pouzit ke zméné pseudobarevného zobrazeni infracerveného obrazu na displeji. Paleta ma toto déle-
ni: duha, horké Zelezo, chlad, bila tepld, cerna tepla. Tyto palety nejlépe funguiji pfi vysokém tepelném kontrastu
a poskytuji dodatecny barevny kontrast mezi vysokymi a nizkymi teplotami.

Vhodny vybér barevné palety pom(zZze lépe zobrazit podrobnosti cilového predmétu. Barevné palety duha, cer-
veny oxid Zeleza a chladna barva jsou zaméreny na zobrazeni barey, které jsou velmi vhodné pro vysoky tepelny
kontrast, a slouzi ke zlepSeni barevného kontrastu mezi vysokou a nizkou teplotou. Ale barevné palety cernd a
bila a rovnéz bila a cernd zobrazuji také linedrni barvy.

Nasledujici obrazek znazornuje stejny predmét v rliznych barevnych paletéch.

16:42

rva

MALELAC MITPC 16:42

Cerna tepla

Bila tepla
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INFRACERVENA TERMOKAMERA PREDSTAVEN] MENU

2.2 Pouziti barevné palety

(15.6°C

Color palette

[a] spectra
[] iron

Ea] white B

® Black N

) W & coo B

iﬁ

(8 (Qmm) (oren) (uscx )

1) Stisknéte ,MENU" zvolte moznost ,Color palette” a stisknéte tlacitko ,“ pro vstup do seznamu barevnych
palet.

2) Stisknutim tlacitek ,A” a ,¥“ vyberte barevnou paletu.
3) Barevnou paletu zvolte stisknutim tlac¢itka ,ENTER".

4) Pro navrat stisknéte ,4” nebo ,BACK".

5) Stisknutim tlacitka ,MENU” opustite menu

3. Dil¢i menu ,Emissivity” (Emisivita)
3.1 Popis emisivity

Emisivitu produktu Ize nastavit od 0,01 do 1,00, vychozi hodnota je 0,95. Mnohé bézné predméty a materialy
(napt. fezivo, voda, lidska kdze a textilie) dokazou efektivné odrazet tepelnou energii. Proto je snadné ziskat rela-
tivné pfesnou hodnotu méreni. Emisivita je obvykle nastavena na 0,95 pro pfedméty s drsnym povrchem, které
snadno vyzaruji energii. U polomatnych predmétd, které vyzaruji méné energie, je emisivita obvykle okolo 0,85
a emisivita pololesklych predmétu je 0,6. Lesklé predméty se déli na materidly s nizkym soucinitelem vyzarovani.
Emisivita je obvykle nastavena na 0,3. Sprdvné nastaveni hodnoty emisivity je velmi dilezité pro co nejpresnéjsi
méfeni teploty. Emisivita povrchu ma nesmirny vliv na teplotu povrchu, kterou vyrobek naméfi. Dobra znalost
emisivity povrchu pomuze ziskat spravny vysledek méreni teploty.

Infracervena termokamera




PREDSTAVENI MENU INFRACERVENA TERMOKAMERA

3.2 Nastaveni emisivity
Tento vyrobek disponuje 4 typy rezimd pro méfeni predméti:
«  Pfedmét s hrubym povrchem (0,95)
«  Polomatny predmét (0,85)
«  Pololeskly predmét (0,60)
+  Leskly predmét (0,30)

Podle vlastnosti mérenych predmétl muize uzivatel prostfednictvim vlastniho nastaveni zvolit hodnotu emisivi-
ty (viz tabulka ,Hodnota emisivity béZznych materiald”).

To Ize provést podle nasledujiciho postupu:

(15.6°C

Matt(e=0.95)
Semi-matt(e=0.85)

@

@

@  Semi-glossy (e=0.60)
O

m! L

Glossy(e=0.30)
Custom m

1) Stisknéte ,MENU", zvolte moznost ,emissivity” a stisknéte tlacitko i pro vstup do nabidky.
2) Stisknutim tlacitek ,A” a ¥ “ zvolte emisivitu. Poté stisknutim tla¢itka ,ENTER” potvrd'te zvolenou emisivitu.
3) Pro navrat stisknéte ,4“ nebo ,BACK".

Poznambka: pokud chcete zvolit vlastni nastaveni emisivity, stisknéte ,ENTER" pro vstup do rezimu editace. Stisk-
nutim ,<€4“ / ,»" vyberte ¢islo, které chcete zménit, a stisknutim , A nebo ,¥ “ zmérite hodnotu. KdyZ dokondite
zmény, potvrdte je stisknutim tlacitka ,ENTER".
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INFRACERVENA TERMOKAMERA

PREDSTAVENiI MENU

3.3 Hodnota emisivity béznych materialt

Zivice 0,90-0,98 Cerna latka 0,98
Beton 0,94 Lidska pokozka 0,98
Cement 0,96 Péna 0,75-0,80
Pisek 0,90 Prach z dfevéného uhli 0,96
Zem 0,92-0,96 Barva 0,80-0,95
Voda 0,92-0,96 Matna barva 0,97
Led 0,96-0,98 Cerna pryz 0,94
Snih 0,83 Plast 0,85-0,95
Sklo 0,90-0,95 Rezivo 0,90
Keramika 0,90-0,94 Papir 0,70-0,94
Mramor 0,94 Oxid chromity 0,81
Séadra 0,80-0,90 Oxid médnaty 0,78
Malta 0,89-0,91 Oxid Zelezity 0,78-0,82
Cihla 0,93-0,96 Textil 0,90

4. Dil¢i menu ,Setting” (Nastaveni)

Stisknéte ,MENU" a zvolte ,Setting"”. Stisknéte i pro vstup do menu.

Settings
[u_] Auto shutdown »

@ Language
[ °C unit
[a] 247D Time format
@ (O settime
E & spot

¥y ¥y vy Y yYyVvyy

Automgtlcke Ne /5 min /20 min
vypnuti
Jas Nizky / Stfedni / Vysoky
Jazyk Anglictina / Cingtina / ltaldtina / Ném¢ina
Jednotka Stupné Celsia / Stupné Fahrenheita
Format ¢asu 24 hodin / 12 hodin
Rok 2019
Nastaveni Mesic 10
gasy Den Hodina 25
Den Hodina 15
Sekundy 15
Bod Vyp./ Zap.

10 Infracervena termokamera
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PREDSTAVENI MENU INFRACERVENA TERMOKAMERA

1) Stisknéte P pro vstup do nastaveni bodu s nejnizsi teplotou.

2) Stisknéte , A"/, ¥“avyberte moznost ,enable” nebo ,disable”.

3) Poté zvolte stisknutim tlacitka ,ENTER".

4) Po dokonceni nastaveni stisknéte , 4" nebo ,BACK" pro navrat. Pro opusténi menu stisknéte ,MENU",

Infracervena termokamera 1




INFRACERVENA TERMOKAMERA

OSTATNI

Cisténi objektivu

@ Infracerveny objektiv Cistéte opatrné. Objektiv je navrzen s propracovanou antireflexni vrstvou.
@ Nepouzivejte pii ¢isténi silu, aby nedoslo k poskozeni antireflexni vrstvy.
9

Pouzivejte cistici roztok pro udrzbu objektivu, jako je napfiklad komeréni roztok na ¢isténi objektiv(i s obsahem alko-
holu, alkohol nebo isopropanol a hadfik nebo papirovy ubrousek, které nepoustéji vlakna.

& Pro odfouknuti volnych ¢astic z povrchu objektivu Ize pouzit nadobu se stlacenym vzduchem nebo ioniza¢ni pistoli
na plynny dusik (pokud pouZzijete USB kabel).

& Namocte hadfiik, ktery nepousti vldkna, do alkoholu.
@ Vyzdimejte z hadiiku piebyte¢ny alkohol, popf. mirné piitlacte hadfik, ktery nepousti vldkna, na suchy hadfik.

@ Otrete objektiv krouzivymi pohyby. Poté hadiik vyhodte.

Technické udaje

RozliSeni infracer-
veného obrazu

220 x 160

Rezim ostfeni

Pevny

Obrazovka displeje

3,2“ TFT obrazovka s plnym
pozorovacim uhlem

Barevna paleta

Duha, €erveny oxid zeleza,
chladna barva, ¢erna a bila,
bila a ¢erna

RozliSeni LCD

320 x 240

Rozliseni viditelné-

300 000 pixell

Kapacita paméti

Interni 3 G (pfes 20 000 ulo-
zenych snimku)

ho obrazu Zdroj napajeni Zabudovana lithiova baterie
Obrazovy uhel 35°x 26 Doba nepfetrzitého 3 hodiny
o . . provozu
Nejkratsi ohniskova 0.15M
vzdalenost ’ Cas automatického | Volitelny: 5 minut / 20 minut /
vypnuti bez automatického vypnuti
Teplotni citlivost 0,07 °C P P

Rozsah méfenych
teplot

—20 °C az 450 °C (-4 °F az
842 °F)

Jazyk

Angli¢tina / ¢instina / italStina
/ némcina

Presnost méreni

+2 °C / +2 %

Emisivita

Nastavitelna od 0,01 do 1,00

Rozméry hlavni

90 mm x 105 mm x 223 mm

Rozsah vinové
délky

8—14 um

Infracervena termokamera

jednotky

Hmotnost hlavni

jednotky ee
Pracovni teplota 0°Caz45°C
Snimkova frekven-

ce infracervenych 9 Hz

zabérl




oSTATNI INFRACERVENA TERMOKAMERA

Reseni problémti

Pokud se béhem pouziti setkate s jakymkoliv problémem, pouZijte prosim nésledujici tabulku.

Neni nainstalovana baterie. Nainstalujte baterii.

Kameru nelze spustit.
Baterie je vybita. Vymérnite baterii nebo ji nabijte.
Baterie je vybita. Vymeénite baterii nebo ji nabijte.

Kamera se automaticky
vypnula. Vyprsel ¢as nastaveny pro automa-
tické vypnuti.

Znovu kameru spustte nebo po
spusténi zménte ¢as automatického
vypnuti (viz 5.1).

Zadné infragervené snimky | Kryt objektivu neni otevieny. Otevrete kryt objektivu.

Zaruka

@ Spole¢nost ALMEVA zarucuje ptivodnimu kupujicimu, Ze jeji vyrobky nebudou mit vady materialu ani zpracovani
po dobu 24 mésict od data nakupu (standardni zarucni IhGta).

@ Zaruka pozbyva platnosti za nasledujicich podminek:
- pfi nesprdvném pouziti, rozebrani, Upravé nebo opravé, jez neproved| specialista na technické opravy spolec-

nosti ALMEVA
- pfineopatrném zachdazeni nebo poruseni provoznich podminek

Varovani

NEPOUZIVEJTE vyrobek nepfetrzité, pokud je jeho pouzdro poskozené.

NEPOUZIVEJTE vyrobek, pokud se pfi jeho pouzivéani objevi kout ¢i jiskra nebo ucitite zapach spaleniny.
NEPOUZIVEJTE brusné materialy, isopropanol ani rozpoustédia k ¢isténi pouzdra zafizeni.

NEUPRAVUJTE adaptér ani USB kabel.

NESVARUJTE baterii bez svoleni.

NEDOTYKEJTE se elektrickych vodi¢d mokryma rukama.

NEPOUZIVEJTE nabijeci adaptér, pokud je poskozeny.

Zafizeni NEROZEBIREJTE.

NEPREMISTUJTE zafizeni béhem kratké doby z prostfedi s vysokou teplotou do prostiedi s nizkou teplotou.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

NEDAVEJTE vyrobek blizko k silnému zdroji tepla.

Infracervena termokamera
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INFRACERVENA TERMOKAMERA OSTATN

Upozornéni

9 « nabijeni vyrobku prosim pouzivejte origindlni kabel USB - mini.

@ Pokud uvnitf vyrobku kondenzuje voda, okamzité jej vypnéte.

@ Po dokonceni nabijeni vytahnéte adaptér ze zasuvky.

Casté dotazy

Otazka: Jak dlouho trva nabiti?

Odpovéd: Pro prodlouzeni zivotnosti baterie by se méla kamera A-TRON nabijet alespon dvé hodiny kazdé tfi mésice.

Otazka: Dokaze tato kamera pracovat v Uplné tmé? Ovlivni jeji vykony okolni svétlo?

Odpovéd: Infracervena termokamera slouzi k detekci infracerveného zareni z objektu, které neni ovlivnéno jasem svét-
la ve viditelném spektru. Kamera pracuje ve tmé stejné dobre jako ve slune¢nim svétle.

Otazka: Proc je teplota, kterou vidim na kamere, daleko nizsi, nez by mél byt skute¢ny udaj?

Odpovéd: Rizné materidly i stejny material s jinym povrchem mohou mit réiznou infra¢ervenou (IC) emisivitu. Proto
je dulezité nastavit IC emisivitu podle tabulky v této piru¢ce, abyste ziskali co nejpfesnéjsi vysledky méfeni
teploty.

Otazka: Pro¢ vidim 2 zébéry, které nejsou vzajemné srovnané?

Odpovéd: Kdyz jste v rezimu infracervené-viditelné spektrum, je na obrazovce obraz z viditelného spektra i obraz
z infracerveného zéreni. Kdyz se zméni vzdalenost snimani, mlze byt nutné zabéry zkalibrovat. Viz pokyny
pro kalibraci obrazu v prirucce.

Otazka: Dokaze tato kamera detekovat elektrické vedeni nebo teplovodni potrubi za zdmi?

Odpovéd: To opravdu zavisi na situaci. Obecné neni mozné detekovat predmét za prekazkou, jako je zed, ktera ne-
propousti infracervené zareni. Ve vétsiné situaci ale Ize nepfimo ,vidét” teplovodni potrubi za zdi, protoze
potrubi zahfiva zed'a vytvafi typické rozlozeni tepla na povrchu zdi.

Otazka: Jaka je nejdelsi vzdalenost, na kterou dokaze kamera snimat?

Odpovéd: Nejlepsi vzdalenost je 5 az 1 000 cm, coz pokryva vétsinu profesionalnich zkusebnich situaci. To ale nezna-

mena, ze nemuUzete detekovat predmét, ktery je 100 m nebo 1 km daleko — nejvzdalenéjsi objekt, ktery jsme
zkouseli, je Slunce.

Infracervena termokamera




POZNAMKY INFRACERVENA TERMOKAMERA
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Najdite svojho obchodného zastupcu

ALMEVA EAST EUROPE a.s.
Druzstevni 501

664 43 Zelesice

Ceska republika

Tel.: +420 513 033 101

E-mail: cz@almeva.eu

ALMEVA Slovakia s. r. o.
Bratislavska 119

911 05 Trencin

Slovensko

Tel: 421 32 202 8946
E-mail: sk@almeva.eu

www.almeva.cz | www.almeva.sk

Vydani 06/2021 | Tiskové chyby vyhrazeny | TTPRTCSAM4-RB



