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ALMEVA POLAND Sp. z o.o.

Historia fi rmy

Almeva Poland sp. z o.o. działa na rynku polskim od 2014 

roku. Powstanie w Polsce spółki było wynikiem rozwoju 

szwajcarskiego koncernu ALMEVA AG, będącego od 1993 roku 

jednym z liderów w Europie wśród producentów systemów 

kominowych z tworzywa. ALMEVA AG wyprodukowane 

systemy spalinowe sprzedaje poprzez sieć zależnych spółek 

oraz dystrybutorów w całej Europie.

Prowadzimy dystrybucję systemów odprowadzenia spalin 

w Polsce poprzez sieć wyspecjalizowanych hurtowni 

instalacyjnych. Nasze portfolio tworzy szeroka gama systemów 

kominowych oraz akcesoriów. Pozwala ona Nam zrealizować 

system odprowadzenia spalin z każdego urządzenia 

grzewczego, o dowolnej (zgodnej z dokumentacją urządzenia) 

trasie przebiegu zarówno wewnątrz jak na zewnątrz budynku. 

Almeva Poland zapewniamy współpracę na wszystkich 

etapach inwestycji od projektu przez doradztwo techniczne, 

kompletację systemu aż do końcowego odbioru. 

Współpracujemy także z biurami projektowymi  optymalizując 

system odprowadzania spalin  przy zastosowaniu  programu 

obliczeniowego Kasa Aladin.

Komin zostaw nam, a Ty rób co kochasz!

Zespół ALMEVA Poland

Współpracujemy:
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SYSTEMY KOMINOWE Z TWORZYWA

Zastosowanie
System spalinowy z tworzywa sztucznego ALMEVA to nowoczesne rozwiązanie do nadciśnieniowego odprowadzania spalin 

z kotłów kondensacyjnych i niskotemperaturowych z maksymalną temperaturą spalin na króćcu urządzenia grzewczego 

do 120 °C. Może być użyty wyłącznie do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych spalających paliwa gazowe (gaz ziemny 

(L, H)) i ciekłe (LOO z zawartością siarki ≤ 0,2%, nafta).

Charakterystyka
› nowoczesna droga spalinowa dla kotłów kondensacyjnych i niskotemperaturowych

› ponad 2500 pozycji katalogowych

› materiał: PPH (polipropylen homopolimer)

› grubość ścianki od 1 mm do 5,5 mm w zależności od DN

› gwarantowana szwajcarska jakość

› dla temperatury spalin max 120 °C

› rury odporne na działanie kondensatu

› do pracy w trybie nadciśnienia i wysokiego nadciśnienia

› bezproblemowy i szybki montaż

› do nowych kominów i renowacyjnych kominów

Zalety systemu spalinowego 

z tworzywa sztucznego

Wyprodukowano w Szwajcarii
WYŁĄCZNIE
W ALMEVA   Wyprodukowano w Szwajcarii, kompletacja 

 w Niemczech i w Republice Czeskiej.

   

Materiał
Naszym podstawowym materiałem jest specjalny usieciowany 

polipropylen, tzw. PPH. Jest odporny na temperatury do 120 °C

i kwaśny kondensat, który występuje naturalnie w drogach 

spalin. Ma on idealny stosunek wytrzymałości i elastyczności.

Uszczelki
WYŁĄCZNIE
W ALMEVA   Doskonałą szczelność naszego systemu z PPH

 gwarantują 4-wargowe uszczelki EPDM (etylenowo-

propylenowo-dienowo-kauczukowe). Jest to wysokiej jakości 

elastomer o długiej żywotności oraz wysokiej odporności 

na kondensat, temperaturę, utlenianie i wpływy atmosferyczne.

Najszerszy asortyment
WYŁĄCZNIE
W ALMEVA   System spalinowy ALMEVA z tworzywa sztucznego 

 obejmuje szereg podsystemów, które mają wiele 

zastosowań wewnątrz jak i zewnątrz budynków. Oferujemy 

klientom ponad 200 elementów w różnych wymiarach, które są 

niezastąpione w nowoczesnej, funkcjonalnej instalacji odpro-

wadzania spalin. W sumie możesz wybrać ponad 2500 pozycji.

Gwarancja 10 lat
WYŁĄCZNIE
W ALMEVA

 10-letnia gwarancja na instalację montowaną 

 przez autoryzowanego instalatora. 

Komfort
Wszystkie elementy opracowujemy w ścisłej współpracy 

z doświadczonymi ekspertami. Dzięki temu gwarantujemy 

Państwu bezproblemową pracę i szybki montaż, który zapewni 

Ci znacznie wyższą jakość pracy. 

Certyfi katy
Wszystkie produkty ALMEVA są zgodne z normą PN EN 14471+ 

A1, są należycie certyfi kowane i znakowane CE odpowiadając 

dyrektywie 93/68/WE. System zarządzania produkcją jest 

zgodny z Normy ISO 9001:2015.

Elastyczność i szybkość
WYŁĄCZNIE
W ALMEVA

 Mamy dla Ciebie dużą część pozycji katalogowych 

 dostępną w magazynie, natomiast rozwiązania 

nietypowe jesteśmy w stanie wyprodukować w krótkim czasie. 

kotemperaturowych
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Jednościenne systemy odprowadzania spalin

STARR 
Sztywny system odprowadzania spalin

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego składa 

się z sztywnych rur PPH, kształtek oraz akcesoriów. Zaprojek-

towany specjalnie do wnętrz i do prowadzenia prostych prze-

wodów kominowych.

Stosuje się kielichowy system łączenia z uszczelkami EPDM. 

Właściwości:

Materiał: PPH (czarny)

DN 60–315 mm

FLEX 
Elastyczny system odprowadzania spalin

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego składa 

się z elastycznych przewodów PPH, kształtek oraz akcesoriów. 

Zaprojektowany specjalnie do prostych i łamanych przewo-

dów kominowych. 

Stosuje się system łączenia bagnetowego z uszczelkami EPDM. 

Właściwości:

Materiał: PPH 

DN 60–200 mm

Dane techniczne dla STARR  

Klasyfi kacja zgodnie z EN 14471:2013+A1:2015

T120 - P1 - W - 2 - O20 - LI - E – U (DN 200–DN315)

T120 - H1 - W - 2 - O20 - LI - E – U (DN 60–DN160)

Dane techniczne dla FLEX  

Klasyfi kacja zgodnie z EN 14471:2013+A1:2015

T120 - P1 - W - 2 - O20 - LI - E – U (DN 60–DN 200)
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Koncentryczne systemy odprowadzania spalin 
(powietrzno-spalinowe)

LIK / LIL / LIB 
Wewnętrzny koncentryczny system 

powietrzno-spalinowy 

System przeznaczony do prowadzenia spalin w środowisku 

wewnętrznym. Stosuje się system łączenia kielichowego 

z uszczelkami EPDM. 

Właściwości:

LIK

Materiał: wkład wewnętrzny PPH / płaszcz zewnętrzny PPH

DN 60/100 i 80/125

LIL

Materiał: wkład wewnętrzny PPH / płaszcz zewnętrzny stal 

nierdzewna - biały komaksyt, DN 60/100 - 200/30

LIB

Materiał: wkład wewnętrzny PPH / płaszcz zewnętrzny stal 

nierdzewna błyszcząca, DN 60/100 - 200/300

LAB / LAL / LAM / LAC
Zewnętrzny koncentryczny system 

powietrzno-spalinowy 

System przeznaczony do prowadzenia spalin w środowisku 

zewnętrznym. Stosuje się system łączenia stożkowego 

z uszcelkami EPDM.

Właściwości:

LAB

Materiał: wkład wewnętrzny PPH / płaszcz zewnętrzny stal 

nierdzewna błyszcząca, DN 60/100 - 200/300

LAL

Materiał: wkład wewnętrzny PPH / płaszcz zawnętrzny stal 

nierdzewna - biały komaksyt, DN 60/100 - 200/300

LAM

Materiał: wkład wewnętrzny PPH / płaszcz zewnętrzny stal 

nierdzewna - satyna, DN 60/100 - 110/16

LAC

Materiał: wkład wewnętrzny PPH / płaszcz zewnętrzny stal 

nierdzewna - miedź, DN 60/100 - 110/160

Dane techniczne dla LIK / LIL / LIB

Klasyfi kacja zgodnie z EN 14471:2013+A1:2015

LIK T120 - H1 - W - 2 – O00 - LI - E – U1 (DN 60–DN 160)

LIL/

LIB

T120 - P1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0 (DN 200–DN 300)

T120 - H1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0 (DN 60–DN 160)

Dane techniczne dla LAB / LAL / LAM / LAC  

Klasyfi kacja zgodnie z EN 14471:2013+A1:2015

T120 - P1 - W - 2 – O00 - LE - E – U0 (DN 200–DN 300)

T120 - H1 - W - 2 – O00 - LE - E – U0  (DN 60–DN 160)
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Systemy wielokotłowe

LAS
System spalinowy dla urządzeń niezależnych 

od spalania powietrza z pomieszczenia

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego składa 

się z sztywnych rur, kształtek z odgałęzieniami 87° oraz 

akcesoriów. Przeznaczony jest do łączenia kilku urządzeń 

do wspólnego komina w środowiskach wewnętrznych 

i zewnętrznych. Stosuje się system łączenia kielichowego 

z uszczelkami EPDM. 

Właściwości:

Materiał: 

War. 1: PPH, DN 80–315 mm

War. 2: wkład wewnętrzny PPH / płaszcz zewnętrzny stal 

nierdzewna - biały komaksyt, DN 80/125–200/300 mm

War. 3: wkład wewnętrzny PPH / płaszcz zewnętrzny stal 

nierdzewna błyszcząca, DN 80/125–200/300 mm

CAS
System spalinowy dla urządzeń 

grzewczych połączonych w kaskadę

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego składa 

się z sztywnych rur, kształtek z odgałęzieniami 87° i 45° oraz 

akcesoriów. Przeznaczony jest do kaskad w środowisku 

wewnętrznym. Stosuje się system łączenia kielichowego 

z uszczelkami EPDM.

Właściwości:

Materiał: 

War. 1: PPH, DN 80 - 315 mm

War. 2: wkład wewnętrzny PPH / płaszcz zewnętrzny stal 

nierdzewna - biały komaksyt, DN 110/160 - 200/300 mm

Dane techniczne dla LAS  

Klasyfi kacja zgodnie z EN 14471:2013+A1:2015

T120 - P1 - W - 2 - O20 - LI - E – U (DN 200–DN 300)

T120 - H1 - W - 2 - O20 - LI - E – U (DN 80–DN 160)

T120 - P1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0 (DN 200–DN 300)

T120 - H1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0 (DN 80–DN 160)

T120 - P1 - W - 2 – O00 - LE - E – U0 (DN 200–DN 300)

T120 - H1 - W - 2 – O00 - LE - E – U0  (DN 80–DN 160)

Dane techniczne dla CAS  

Klasyfi kacja zgodnie z EN 14471:2013+A1:2015

T120 - P1 - W - 2 - O20 - LI - E – U (DN 200–DN 315)

T120 - H1 - W - 2 - O20 - LI - E – U (DN 80–DN 160)

T120 - P1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0 (DN 200–DN 315)

T120 - H1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0 (DN 80–DN 160)
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ALUMINIOWE SYSTEMY KOMINOWE

AKCESORIA

Zastosowanie
Aluminiowy system spalinowy przeznaczony jest do odprowadzania spalin z urządzeń na paliwa gazowe i płynne o maksymalnej 

temperaturze spalin do 200°C. 

AL 
Almuminiowy system odprowadzania spalin 

jednościenny i koncentryczny

System składający się z jednościennych i koncentrycznych 

sztywnych rur, kształtek oraz akcesoriów. Jest przeznaczony do 

przewodów spalinowych w środowisku wewnętrznym. Stosuje 

się system łączenia kielichowego z uszczelkami silikonowymi.

Właśwości jednościennego systemu AL1

Materiał: aluminium lakier biały lub nielakierowane

DN 60 – 100 mm

Właściwości koncentrycznego systemu AL2

Materiał: wkład wewnętrzny aluminium / płaszcz zewnętrzny 

aluminium lakier biały, DN 60/100 – DN 80/125 mm

Akcesoria do systemów 

kominowych

› boksy neutralizacyjne

› obejmy

› drzwiczki rewizyjne

› pompy odprowadzania kondensatu

› techniki kotwienia

› dodatkowe uszczelki

› syfony

› kratki wentylacyjne

› smary

› i inne

Dane techniczne dla AL1 a AL2

Klasyfi kacja zgodnie z EN 14471:2013+A1:2015

AL1 T200 - P1 - W - Vm - L13100 - O50

T200 - P1 - W - Vm - L13150 - O50

T200 - P1 - W - V2 - L99200 - O50

AL2 T200 - P1 - W - Vm - L13100 - O50

T200 - P1 - W - Vm - L13150 - O50

T200 - P1 - W - V2 - L99200 - O50
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SYSTEMY KOMINOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ

Zastosowanie
System spalinowy ALMEVA ze stali kwasoodpornej to bardzo uniwersalne, nowoczesne rozwiązanie do odprowadzania spalin 

ze wszystkich typów urządzeń. Użycie jest właściwe zarówno w kanałach spalinowych nadciśnieniowych, jak i w kominach 

z ciągiem naturalnym. Trwałość materiału nadaje się zarówno do pracy na mokro, jak i na sucho.

Charakterystyka
› Uniwersalna droga spalin dla wszystkich typów urządzeń 

dla paliw stałych, olejowych i gazowych.

› Ponad 1400 pozycji katalogowych

› Materiał: Stal nierdzewna

› Wysoka jakość

› Rury odporne na działanie kondensatu

› Do pracy w nadciśnieniu (przy zastosowaniu uszczelek) 

 i do pracy z naturalnym ciągiem

› Bezproblemowy i szybki montaż

› Dla nowych kominów i poddawanych renowacji

Zalety systemu spalinowego ALMEVA ze stali kwasoodpornej 

Materiał
Używamy do produkcji naszych systemów spalinowych 

ze stali kwasoodpornej blachy wykonanej ze stali nierdzewnej 

kl. 1.4404 najwyższej jakości.

Uszczelki
Szczelność systemów ze stali kwasoodpornej  gwarantują 

4-wargowe uszczelki EPDM (etylenowo-propylenowo-

dienowo-kauczukowe) w przypadku systemów do urządzeń 

spalających gaz i olej oraz silikonowe od pozostałych. 

Wyprodukowano w Europie
Wszystkie elementy produkujemy w Europie z materiałów 

najwyższej klasy. Żaden składnik nie jest pochodzenia 

pozaeuropejskiego.

Kompletny system
System spalinowy ALMEVA ze stali kwasoodpornej obejmuje 

szeroką gamę komponentów. Zawiera ponad 140 elementów 

w różnych wymiarach, które są niezastąpioną częścią 

funkcjonalnego nowoczesnego systemu spalinowego. W sumie 

możesz wybierać spośród ponad 1400 pozycji.  

Elastyczność i szybkość
Większość pozycji przechowujemy w naszych magazynach. 

Pozostałe jesteśmy w stanie szybko dostarczyć na miejsce instalacji.

Jakość i dokładność
Dzięki latom sprawdzonego i stale udoskonalanego procesu 

produkcyjnego osiągnęliśmy doskonałą dokładność i jakość 

wszystkich rur, kształtek i innych akcesoria.

owych i gazowych.

atalogowych

wna

łanie kondensatu

niu (przy zastosowaniu uszczelek) 
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Jednowarstwowy system ze stali kwasoodpornej EW

Trójwarstwowy system ze stali kwasoodpornej DW25

Jednowarstwowy system Almeva EW ze stali kwasoodpornej 

nadaje się do odprowadzania spalin ze wszystkich typów 

urządzeń. Sprawdza się szczególnie kotłowniach oraz jako 

wkład do prostych kominów. Szeroka gama elementów pozwala 

na złożenie praktycznie każdego komina. Jednowarstwowy 

system EW ze stali kwasoodpornej można łatwo łączyć 

z trójwarstwowymi i elastycznymi systemami. 

Właściwości: 

Materiał: stal kwasoodporna klasy 1.4404

Grubość ścianki: 0,5 mm dla DN ≤200 i 0,6 mm dla DN ≥230 mm 

DN 80–600 mm

Połączenie: technologia gniazda bagnetowego (do DN200) 

gwarantująca szczelność układu przed wyciekiem spalin 

i kondensatu bez dodatkowych zabezpieczeń - mocowanie 

za pomocą klipsów lub nitów.

Trójwarstwowy system DW25 ze stali kwasoodpornej nadaje się do odprowadzania 

spalin ze wszystkich typów urządzeń. Może być stosowany do zwykłych urządzeń 

grzewczych, urządzeń kondensacyjnych, ciepłowni, generatorów, kotłowni 

blokowych, jednostek awaryjnych i tradycyjnych pieców. Jego skład nadaje się 

do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, a także do kominów wolnostojących. 

System umożliwia proste przejście na jednowarstwowy system EW.

Właściwości: 

Skład: stal kwasoodporna - izolacja - stal kwasoodporna

Materiał wewnętrznego przewodu: stal kwasoodporna klasy 1.4404

Grubość ścianki wewnętrznej rury: 0,5 mm dla DN ≤ 200 i 0,6 mm 

dla DN ≥ 250 mm (możliwość zamówienia do 1mm)

Grubość izolacji: 25 mm (możliwość zamówienia 50 mm)

Grubość ścianki zewnętrznej rury: 0,5 mm dla DN ≤ 300 

i 0,6 mm dla DN ≥ 350 mm

DN 80–600 mm

Dane techniczne dla EW  

Klasyfi kacja zgodnie z EN 1856-2:2009

T600 N1 W V2 L50050 G500M (DN 80–DN 200)

T600 N1 W V2 L50060 G500M (DN 230–DN 600)

T200 P1 W V2 L50050 O100M (DN 80–DN 200)

T200 P1 W V2 L50060 O100M (DN 230–DN 600)

Dane techniczne dla DW25  

Klasyfi kacja zgodnie z EN 1856-1:2009

T600 N1 W V2 L50050 G (DN 80–DN 200) T450 N1 W V2 L50060 G (DN 250–DN 600)

T600 N1 W V2 L50060 G (DN 250–DN 600) T200 P1 W V2 L50050 O (DN 80–DN 200)

T450 N1 W V2 L50050 G (DN 80–DN 200) T200 P1 W V2 L50060 O (DN 250–DN 600)
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Wielowarstwowy koncentryczny system 
ze stali kwasoodpornej TW25

Koncentryczny system ze stali kwasoodpornej DK

Wielowarstwowy koncentryczny system ze stali kwasoodpor-

nej, odporny na wilgoć, dla pracy w podciśnieniu. 

› możliwość instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynku

› dla wolnostojących kominów

› odporny na wilgoć

› dla urządzeń niezależnych od powietrza w pomieszczeniu

› DN 150–250 mm

Właściwości:

System kominowy ze stali kwasoodpornej ALMEVA 

Quadra TW25 nadaje się do urządzeń na paliwo stałe, 

w szczególności kominków, które działają w podciśnieniu 

i muszą być podłączone do zewnętrznego wlotu powietrza 

do spalania. System ten ma szerokie zastosowanie w domach 

niskoenergetycznych i pasywnych, a także nadaje się do 

montażu w starsze budynki, w których występują zwiększone 

wymagania dotyczące dopływu powietrza.

Uwaga:

Czas realizacji do 15 dni roboczych.

Dane techniczne dla ALMEVA Quadra TW25  

Gatunek stali: 1.4404 / 316L

Klasyfi kacja zgodnie z EN 1856 - 1:

TW25 EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50050 G80 (Ø150-200 mm)

TW25 EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50060 G80 (Ø250 mm)

Dane techniczne dla ALMEVA DK  

Gatunek stali: 1.4404 / 316L

Klasyfi kacja zgodnie z EN 14989-2:

DK EN 14989-2 T200 P1 W Vm L50 (050, 060) O00

Koncentryczny system spalinowy ze stali kwasoodpornej, 

odporny na wilgoć, do pracy w nadciśnieniu. 

Właściwości: 

› dla paliw olejowych i gazowych

› odporny na wilgoć

› do pracy w nadciśnieniu

› dla urządzeń pracujących niezależnie od powietrza 

w pomieszczeniu

› połączenia z uszczelkami

› szybki, łatwy i bezpieczny montaż

› DN 80/125–400/600 mm

Grubość ścianki zewnętrznej:

0,5 mm DN ≤300 mm

0,6 mm DN ≥350 mm
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Elastyczny system spalinowy ze stali kwasoodpornej 
INOX FB

Elastyczny system spalinowy ze stali kwasoodpornej 
INOX G

Elastyczny system kominowy ze stali kwasoodpornej 

przeznaczony do montażu jako wkład do kominów krzywych 

o grubości ścianki 0,4 mm. Nadaje się do odprowadzania 

spalin z urządzeń grzewczych spalających paliwa stałe 

pracujących w trybie podciśnienia tj. z naturalnym ciągiem.  

Jest przeznaczony do pracy na sucho. 

Właściwości: 

Materiał: stal kwasoodporna klasy 1.4404

Grubość ścianki: 0,4 mm

DN 120–200 mm

Elastyczny system kominowy ze stali kwasoodpornej 

przeznaczony do wkładania w krzywe kominy o grubości 

ścianki 0,1-0,12 mm. Nadaje się do odprowadzania spalin 

ze wszystkich typów urządzeń grzewczych spalających 

paliwa gazowe oraz inne paliwa płynne pracujących w trybie 

podciśnienia i nadciśnienia. Może być stosowany do pracy 

na mokro. 

Właściwości: 

Materiał: stal kwasoodporna klasy 1.4404

Grubość ścianki: 0,1-0,12 mm

DN 80–300 mm

Dane techniczne dla INOX FLEX FB  

Klasyfi kacja zgodnie z EN 1856-2:2009

T450 N1 D3 Vm-L50040 G50

Dane techniczne dla INOX FLEX G 

Klasyfi kacja zgodnie z EN 1856-2:2009

T200 P1 W V2 L50010 O

T400 N1 W V2 L50010 G
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STALOWE SYSTEMY KOMINOWE

System kominowy ze stali czarnej ORM

System kominowy ze stali czarnej PL

Zastosowanie
Stalowy system spalinowy malowany na czarno przeznaczony 

jest do podłączenia urządzeń na paliwo stałe.

System nadaje się do odprowadzania spalin ze wszystkich 

typów urządzeń pracujących w podciśnieniu (z naturalnym 

ciągiem) i jest przeznaczony do pracy w trybie suchym.

Właściwości:

Materiał: stal czarna EN 10025-5/S 235 JRG 2

Grubość ścianki: o grubości 1,5 mm 

DN 120–200 mm

Zastosowanie
Stalowy system spalin malowany na czarno jest przeznaczony 

do podłączenia urządzeń grzewczych na pellet.

System nadaje się do odprowadzania spalin z piecyków 

i kotłów pelletowych, pracujących w trybie nadciśnienia i jest 

przeznaczony do pracy w trybie mokrym.

Właściwości:

Materiał: stal czarna EN 10025-5/S 235 JRG 2

Grubość ścianki: o grubości 1,2 mm 

DN 80–200 mm

Dane techniczne dla KH  

Klasyfi kacja zgodnie z EN 1856-2:2009

T400 N1 D Vm-L01150 G500

Dane techniczne dla PL  

Klasyfi kacja zgodnie z EN 1856-2:2009

T200 P1 W Vm-L01120 O50
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Średnica właściwego tłumika  

280 mm dla DN 80

300 mm dla DN 100 i 110

355 mm dla DN 120, 130 i 150

400 mm dla DN 180 i 200

450 mm dla DN 230 i 250

500 mm dla DN 300

560 mm dla DN 350

600 mm dla DN 400

630 mm dla DN 450

710 mm dla DN 500

TŁUMIKI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Zastosowanie
Tłumiki absorpcyjne ALMEVA ASD są stosowane w celu 

skutecznego ograniczenia emisji hałasu przez urządzenia. 

Tłumiki te są kompatybilne z systemem kominowym ALMEVA 

EW ze stali nierdzewnej o wymiarach od 80 do 500 mm.Tłumiki 

absorpcyjne ALMEVA ASD są dostępne w długościach 

całkowitych od 700 do 2200 mm.

Właściwości
Tłumiki absorpcyjne ALMEVA ASD są odpowiednie do redukcji 

poziomu hałasu w urządzeniach gazowych i olejowych.

Tłumiki mogą być stosowane w trybie podciśnienia (z ciągiem 

naturalnym), a także w trybie nadciśnienia, gdy stosowane 

są uszczelki.

Wysokiej jakości stal nierdzewna klasy 1.4404 i wysokiej jakości 

konstrukcja techniczna umożliwiają pracę zarówno na sucho, 

jak i na mokro.

Na życzenie przepustnica może być wyposażona w spust 

kondensatu w płaszczu zewnętrznym (w zależności od 

instalacji)

Tłumik jest wypełniony izolacją mineralną i dlatego poziom 

tłumienia dla różnych częstotliwości różni się w zależności od 

typu (długości) zastosowanego tłumika.
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CERAMICZNE SYSTEMY KOMINOWE

JEDNOWARSTWOWY SYSTEM KOMINOWY SINGLE

Jednowarstwowy system kominowy dla paliw stałych 

(szczególnie do kominków i pieców bez wymiennika c.w.u., 

grillów ogrodowych), nadaje się do obiektów użytkowanych 

okazjonalnie. Nie nadaje się do urządzeń na paliwo stałe 

o niskich temperaturach spalin z ryzykiem smoły tj. kotły 

zgazowujące, itp. 

Zalety: 

System kominowy najwyższej jakości składający się ze 

specjalnego pustaka wykonane z lekkiego gazoszczelnego 

keramzytu. Łatwa instalacja system pióro-wpust. Łączenie 

pustaków specjalnym, odpornym na wysokie temperatury, 

gazoszczelnym, szybkowiążącym uszczelniaczem. 

Właściwości: 

Materiał: bloczki z lekkiego gazoszczelnego keramzytu.

Maksymalna temperatura spalin przy pracy na sucho: 400 °C.

Dane techniczne dla SINGLE  

Klasyfi kacja zgodnie z EN 1858:2008+A1:2011

T400 N1 D 3 O50

Zastosowanie
Ceramiczne systemy kominowe ALMEVA to rozwiązanie nadające się do odprowadzaniu spalin z wszystkich typów budynków, 

każdego rodzaju urządzeń grzewczych, jak i przy zastosowaniu wszelkiego rodzaju paliw dostępnych na rynku. System ten 

znany jest na rynku środkowoeuropejskim od wielu lat jako EUROKOMIN. W 2019 r. skorzystaliśmy z synergii w tej dziedzinie 

i połączyliśmy doświadczenie, technologię i siły pod marką Almeva.

Zalety ceramicznych systemów kominowych ALMEVA

30 lat gwarancji
WYŁĄCZNIE
W ALMEVA   Udzielamy, na kompletny ceramiczny system 

 kominowy SIZ, SIB i MIB zamontowany dokładnie 

według instrukcji i przez osobę przeszkoloną, 30 lat 

gwarancji.

   

Komfort
Wszystkie elementy opracowujemy w ścisłej współpracy 

z doświadczonymi ekspertami. Dzięki temu montaż jest 

szybki i bezproblemowy, co zapewnia znacznie wyższą 

produktywność wykonawców.

Elastyczność i szybkość
WYŁĄCZNIE
W ALMEVA   Wszystkie elementy systemu są w magazynach 

 Almeva i dzięki dopracowanej logistyce zawsze 

zostaną dostarczone na miejsce montażu na czas.

Certyfi kacja
Oprócz rutynowych badań i certyfi kacji, w lutym 2019 roku 

z sukcesem przeprowadziliśmy badanie odporności ogniowej 

korpusu komina zgodnie z niemiecką normą DIN 18160-60. 

Szczelność ponad 90 minut to wynik, którym może się pochwalić 

tylko kilku producentów w Europie.
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Trójwarstwowy system kominowy SIB, SIZ i MIB

Trówarstwowy system kominowy najwyższej jakości dla 

wszystkich typów paliwa i dla wszystkich typów budynków.  

Zalety: 

System kominowy składający się z pustaka, izolacji termicznej 

oraz ceramicznego wkładu (SIZ, SIB, MIB).

Grubość izolacji zawsze odpowiada grubości szczeliny między 

pustakiem a wkładem ceramicznym.

Pustaki posiadają otwory w rogach do wmocnienia całego 

korpusu komina. Łączone są klejem budowlanym, natomiast 

wkłady specjalnym uszczelniaczem. 

Dużą zaletą jest łatwy i szybki montaż komina. 

Właściwości SIB: 

Materiał pustaka: lekki keramzyt, rozmiar według typu

Materiał wkładu: ceramiczny szamot o grubości 15 mm, pióro-

wpust, DN 140–DN 200

Maksymalna temperatura spalin przy pracy na sucho: 600 °C

Przestrzeń pomiędzy pustakiem a wkładem wentylowana jest 

na całej jej długości, tzw. wentylacja tylna.

Właściwości SIZ: 

Materiał pustaka: prefabrykat ceglany

Materiał wkładu: ceramiczny szamot o grubości 15 mm, pióro-

wpust, DN 140–DN 200

Maksymalna temperatura spalin przy pracy na sucho: 400 °C

Przestrzeń pomiędzy pustakiem a wkładem wentylowana jest 

na całej jej długości, tzw. wentylacja tylna.. 

Właściwości MIB: 

Idealny do domów pasywnych i niskoenergetycznych. Komin 

jest hermetycznie zamknięty bez wentylacji tylnej. Nadaje 

się do nowoczesnych urządzeń na paliwa stałe (i biopaliwa) 

o niskiej temperaturze spalin.

Materiał pustaka: lekki keramzyt, rozmiar według typu

Materiał wkładu: specjalna ceramika Multikeram o grubości 

10,5 mm, z kielichem 35 mm.

Kompatybilność
WYŁĄCZNIE
W ALMEVA   Systemy SIZ i SIB są tak kompatybilne, że różni je 

 wymiana tylko zewnętrznego pustaka, co pozwala 

na zmniejszenie zapasów magazynowych.

Dane techniczne dla SIB a SIZ

SIB Klasyfi kacja zgodnie z EN 13063-1:2005+A1:2007 SIZ Klasyfi kacja zgodnie z EN 13063-1:2005+A1:2007

T600 N1 D 3 G50 T400 N1 D 3 G50

Klasyfi kacja zgodnie z EN 13063-2:2005+A1:2007 Klasyfi kacja zgodnie z EN 13063-2:2005+A1:2007

T400 N1 W 3 O50 T400 N1 W 3 O50

Klasyfi kacja zgodnie z EN 13063-3:2007 Klasyfi kacja zgodnie z EN 13063-3:2007

T600 N1 D 3 G50 T400 N1 D 3 G50

T400 N1 W 3 O50 T400 N1 W 3 O50



17www.almeva.pl

Dwuwarstwowy system kominowy 
KLB/KLZ oraz ELB/ELZ

Dwuwarstwowy system kominowy najwyższej jakości dla 

kotłów kondensacyjnych..

Zalety: 

System kominowy składający się z pustaka, szczeliny 

powietrznej oraz  wkładu z tworzywa. Przestrzeń między 

pustakiem a wkładem kominowym można wykorzystać na 

niezależne zasysanie powietrza do urządzenia.

Pustaki posiadają otwory w rogach do wmocnienia całego 

korpusu komina. Pustaki łączone są klejem budowlanym, 

a następnie wkład z tworzywa łączymy wraz z uszczelką 

z użyciem smaru silikonowego. 

Dużą zaletą jest łatwy i szybki montaż komina. 

Właściwości KLB i KLZ: 

Materiał pustaka: lekki keramzyt (KLB) lub prefabrykat ceglany 

(KLZ)

Materiał wkładu kominowego: tworzywo PPH

Maksymalna temperatura spalin: 120 °C

DN 60–250

Właściwości ELB i ELZ: 

Materiał pustaka: lekki keramzyt (KLB) lub prefabrykat ceglany 

(KLZ)

Materiał wkładu kominowego: stal kwasoodporna EW

Opcjonalna izolacja termiczna w zależności od typu urządzenia.

Maksymalna temperatura spalin: 200 °C

DN 60–250

Dane techniczne dla KLB i KLZ

KLB Klasyfi kacja zgodnie z EN 14471:2013+A1:2015

T120 - P1 - W - 2 - O00 - LI - E – U0 (DN 200–DN 250)

T120 - H1 - W - 2 - O00 - LI - E – U0 (DN 60–DN 160)

KLZ Klasyfi kacja zgodnie z EN 14471:2013+A1:2015

T120 - P1 - W - 2 - O00 - LI - E – U0 (DN 200–DN 250)

T120 - H1 - W - 2 - O00 - LI - E – U0 (DN 60–DN 160)

Dane techniczne dla ELB i ELZ

ELB Klasyfi kacja zgodnie z EN 1856-1:2009

T200 P1 W V2 L50050 O00 (DN 60–DN 200)

T200 P1 W V2 L50060 O00 (DN 230–DN 250)

ELZ Klasyfi kacja zgodnie z EN 1856-1:2009

T200 P1 W V2 L50050 O00 (DN 60–DN 200)

T200 P1 W V2 L50060 O00 (DN 230–DN 250)
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SYSTEM SZACHT KLS I ELS

TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA

System odprowadzania spalin KLS i ELS zbudowany jest z bardzo 

cienkiej (45 mm) lekkiej zewnętrznej ścianki wermikulitowej oraz 

wewnętrznego wkładu stalowego lub z tworzywa – w zależności 

od parametrów urządzenia, do którego jest instalowany. 

System jest uniwersalny i posiada potwierdzoną badaniami 

i certyfi katami odporność ogniową EI90. Montaż systemu 

KLS/ELS to inwestycja w przyszłość - oprócz bardzo dobrych 

parametrów, system posiada duże możliwości renowacyjne - 

wymiana wkładu kominowego jeszcze nigdy nie była taka prosta.

Właściwości materiału: 

Wermikulit: odporność temperaturowa 1300 °C

Grubość ścianki: 45 mm

Gęstość: 520 kg/m3 (±15 %) 

Wymiar wewnętrzny: od 120 do 360 mm

Czyszczenie mechaniczne

Szczotki i nasadki kominowe służą do mechanicznego 

i łatwego czyszczenia przewodów kominowych. Uzupełnieniem 

oferty szczotek są bębny, spirale, pręty do czyszczenia, liny 

i odpowiednie akcesoria. Stosując narzędzia kominowe, 

zwiększamy wydajność urządzenia, optymalizujemy zużycie 

paliwa i zapewniamy bezproblemową eksploatację.

Akcesoria:

› Szczotki  stalowe do kominów pionowych i przyłączy 

poziomych 

› Elementy czyszczące z tworzywa 

› Spirale czyszczące i kołowrotki 

› Inne akcesoria

Czyszczenie chemiczne - Cre-Away

Cre-Away - środek do usuwania smoły z pieców, kotłów, 

przewodów kominowych. Cre-Away jest aktywowany przez 

ciepło. Po aktywacji usuwa chemicznie osady smoły z urządzeń, 

przewodów kominowych. Eliminuje nieprzyjemne zapachy 

i zagrożenia pożarowe. Może być również stosowany jako środek 

zapobiegawczy.

Jest to czteroskładnikowy proszek czyszczący, który zmienia 

strukturę osadów smolistych:

› Środek reaktywny - neutralizuje kwaśną smołę

› Środek osuszający - pochłania oleje i wilgoć

› Opóźniacz spalania - zmniejsza możliwość powstania pożaru 

komina

› Katalizator magnezowy - niszczy osady smoły

› Pojemność 350 ml - na 3 do 4 aplikacji

Dane techniczne ELS – wkład kominowy ze stali nierdzewnej 

Klasyfi kacja zgodnie z EN 1856-1

T120 P1 W V2 L50050 O00 (DN 80–DN 200) uszczelki EPDM 

T120 P1 W V2 L50060 O00 (DN 230–DN 250) uszczelki EPDM

T200 P1 W V2 L50050 O00 (DN 80–DN 200) uszczelki silikonowe 

T200 P1 W V2 L50060 O00 (DN 230–DN 250) uszczelki silikonowe

Dane techniczne KLS – wkład kominowy 

z tworzywa sztucznego 

Klasyfi kacja zgodnie z EN 14471:2013+A1:2015

T120 P1 W2 O00 LI E U (DN 200–DN250)

T120 H1 W2 O00 LI E U (DN 60–DN160)



19www.almeva.pl

PRZEJŚCIA KOMINA PRZEZ KONSTRUKCJĘ PALNĄ

Nasady i trzony kominowe sygnowane marką KAMINSICHER 

stanowią systemowe rozwiązanie w zakresie prowadzenia 

komina przez odcinki przeciwpożarowe i przejścia przez 

konstrukcje palne. Służą one jako bezpieczna izolacja od 

konstrukcji palnych, zmniejszają straty ciepła i ograniczają 

niepożądane zyski ciepła przy przejściach przez ściany, stropy 

i dachy. Elementy KAMINSICHER tworzą kompletny system, 

który umożliwia indywidualne rozwiązania dla konkretnego 

budynku i każdego komina.

Główne zalety systemu KAMINSICHER

Nie jest to dodatkowa izolacja

Elementy KAMINSICHER służą do kompleksowej, bezpiecznej 

i funkcjonalnej integracji komina z budynkami, zwłaszcza 

drewnianymi i energooszczędnymi. Nie jest to więc tylko 

dodatkowa izolacja do połączenia z membraną paroizolacyjną. 

Jest to zabezpieczenie przeciwpożarowe, elementy izolacyjne, 

które spełniają również inne wymagania stawiane nowoczesnym 

budynkom.

Charakterystyka/klasyfi kacja komina nie ulega zmianie

Komin przechodzi tylko przez trzon lub przepust, więc nie 

ma potrzeby zmiany jego klasyfi kacji, co byłoby konieczne 

w przypadku dodania dodatkowej warstwy komina (dodatkowej 

izolacji). Komin nadal ma zadeklarowaną bezpieczną odległość 

od palnych konstrukcji. Użycie elementów KAMINSICHER 

spowoduje zdefi niowanie tej zalecanej bezpiecznej odległości.

Obniżenie temperatury w konstrukcjach izolowanych

Badania ogniowe wielokrotnie potwierdziły nieistotny wpływ 

jednostronnie zamkniętej szczeliny powietrznej pomiędzy 

obudową komina a przepustem kominowym. Ta szczelina 

powietrzna, przy jednoczesnym zachowaniu szczelności 

ciśnieniowej, powoduje znaczne obniżenie temperatury 

w izolowanych konstrukcjach.

Mocowanie do budynku, nie do komina

Wszystkie elementy KAMINSICHER są zawsze mocowane 

do konstrukcji nośnej budynku, a nie do komina. W porównaniu 

z dodatkowymi izolacjami przyklejanymi do komina, przy 

zastosowaniu elementów KAMINSICHER nie występuje 

problematyczne połączenie nośne, które z czasem może ulec 

uszkodzeniu.

Sprawdzony produkt

System KAMINSICHER jest stosowany na rynku czeskim 

od 2015 r. We współpracy z wiodącymi dostawcami 

budynków drewnianych i domów energooszczędnych został 

on już przetestowany na setkach projektów. W latach 2017 

i 2020 produkt przeszedł  pozytywnie badania i pomiary 

w laboratorium pożarniczym CTU UCEEB (ČVUT Praha, Czechy).
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WENTYLATORY SPALINOWE

Wzmacniacz ciągu DRAFTBOOSTER

Zastosowanie

Wentylatory wyciągowe są bardzo skuteczne wszędzie tam, 

gdzie z jakiegoś powodu nie jest możliwe zapewnienie 

prawidłowego ciągu kominowego (np. pizzerie, otwarte 

kominki portalowe itp.).

Mechaniczne systemy kontroli ciągu kominowego Exodraft 

bazują na zaawansowanych technologiach z naciskiem 

na prostotę, funkcjonalność i bezpieczeństwo. Te funkcje 

zapewniają wydajne i niezawodne rozwiązanie problemów 

ciągu kominowego.

Ważne jest, aby wybrać zarówno odpowiedni rodzaj wentylatora, 

jak i odpowiednie akcesoria.

Zestaw z wentylatorem składa się z następujących elementów:

› Wentylator spalinowy

› Sterownik dostosowany do danego typu wentylatora

› Przełącznik dwubiegunowy

› Flansza montażowa ze stali nierdzewnej (w razie potrzeby)

› Akcesoria kontrolne (w razie potrzeby)

Właściwości:

Wyciąg kominowy Draftbooster to wentylator elektryczny 

(wzmacniacz ciągu), który jest instalowany na wylocie komina 

i pomaga dostarczyć wystarczającą ilość powietrza do spalania 

dla twojego pieca lub kominka.

Wyciąg kominowy Draftbooster (wzmacniacz ciągu) zapewnia 

bezproblemowe ogrzewanie, prawidłowe i ekologiczne 

spalanie, a także zminimalizowanie wnikania dymu do 

pomieszczenia podczas dokładania opału do pieca.

Oprócz minimalizacji ilości cząstek dymu przedostających się 

do pomieszczenia redukuje również ilość sadzy osadzającej się 

na szybie kominka.

Instalowany jest na ujściu komina, zarówno murowanego, jak 

i komina ze stali nierdzewnej.

Nadaje się do zamkniętych kominków opalanych drewnem 

o mocy nominalnej od 3 do 8 kW przy maksymalnej średnicy 

wewnętrznej komina do 220 mm.

Zalety

› Łatwe rozpalanie i dokładanie drewna

› Praca bezdymna

› Szybsze nagrzewanie, lepsze spalanie

› Plug&Play - możesz łatwo zainstalować Draftbooster 

 samodzielnie



21www.almeva.pl

Wentylatory na paliwo stałe i gazowe

Przeznaczone do:

› Paliw stałych - kominki, piecyki kominkowe i wkłady kominkowe

› Paliw płynnych - urządzenia atmosferyczne

› Paliw gazowych - urządzenia atmosferyczne

Systemy wentylacji kominowej Exodraft (dawniej pod nazwą handlową 

Exhausto) dają pełną kontrolę nad ciągiem kominowym, niezależnie 

od warunków atmosferycznych, czy innych czynników wpływających 

na naturalny proces odciągania spalin. Korzystanie z wyciągów 

kominowych Exodraft w połączeniu z automatycznym sterowaniem 

EBC24 można uzyskać i utrzymać właściwy ciąg w kominie, bez 

względu na jego wielkość i ilość zabudowanych urządzeń.

Kominy z naturalnym odciągiem spalin są zwykle zaprojektowane 

w taki sposób, aby odpowiadały przeciętnym warunkom klimatycznym 

panujących w danym regionie. Jednak podczas całorocznej stałej 

eksploatacji urządzeń na paliwo stałe to właśnie zmieniające się 

warunki atmosferyczne, które często są przyczyną niedostatecznego 

ciągu kominowego. Zastosowanie systemów wentylacji kominowej 

zapewnia stałe i zadowalające odprowadzanie spalin pomimo 

zmieniających się warunków klimatycznych, w dowolnym miejscu 

i czasie.

Odporność temperaturowa: 250 °C stale lub 500 °C w zależności 

od rodzaju zastosowanego wentylatora.

Wentylator wyciągowy Exodraft RS to specjalnie zaprojektowany 

wentylator z poziomym wywiewem, do paliw stałych.

Wentylator wyciągowy Exodraft RSV to specjalnie zaprojektowany 

wentylator z pionowym wywiewem, do wszystkich rodzajów paliw.

Charakterystyka:

› Nadaje się np. do systemów z długim poziomym przewodem 

spalinowym i kominem o małej wysokości efektywnej

› Nadaje się np. do systemów z urządzeniem bez możliwości regulacji  

(kominki, pizzerie, itp.)

› Do zastosowania z nieodpowiednim aktualnie używanym kominem

› Wsparcie projektowania przewodu spalin w oprogramowaniu kesa-

aladin

› Zapewniamy instalację i podłączenie elektryczne, serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny, rozwiązania w zakresie zasilania 

awaryjnego

› Wyższa cena równoważona najwyższą jakością, doskonałym 

wykonaniem i designem
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ODZYSK CIEPŁA

Zastosowanie

Na rynku z ciągle rosnącymi cenami energii i coraz bardziej 

rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi emisji CO
2
 ważne 

jest dla nas poszukiwanie i podkreślanie innych możliwości 

wykorzystania energii ze spalin, pary czy ciepła procesowego 

powstajacych w procesach wydzielających ciepło. Dlatego 

uważamy, że odzysk ciepła jest ekonomicznie korzystny pod 

względem oszczędności i wykorzystania energii z procesów 

wytwarzających ciepło, które w przeciwnym razie byłoby 

wydalone przez komin do atmosfery.

Odzyskane ciepło może być wykorzystane do ogrzewania 

budynków, podgrzewania wody użytkowej lub do innych celów 

w pomieszczeniach produkcyjnych. Najkorzystniejsza jest 

możliwość zwrotu energii do do dostawcy.

Zmniejszenie zużycia paliwa

Straty energii z gazów spalinowych lub innych procesów 

termicznych wynoszą zwykle około 15–20 %. Z systemem 

odzysku ciepła do 80 % z tej energii możemy odzyskać 

z Exodraft. Innymi słowy, istnieje możliwość zmniejszenia zużycia 

paliwa nawet o 12–16 % i redukcja emisji CO
2
. Technologia 

odzysku fi rmy Exodraft oferuje skuteczne wykorzystanie 

odzyskanego ciepła w połączeniu z konkurencyjną ceną 

i atrakcyjnym okresem zwrotu z inwestycji.

Kalkulacja szyta na miarę Twojej fi rmy

Dzięki naszemu oprogramowaniu symulacyjnemu Exodraft 

OptiCalc HR™ możemy zaoferować konkretne obliczenia, ile 

energii Twoja fi rma może zaoszczędzić, inwestując w system 

odzyskiwania ciepła z Exodraft.

Oprogramowanie do symulacji Exodraft OptiCalc HR dostarcza 

również informacji na temat redukcji emisji CO
2
 dzięki 

wprowadzeniu systemu odzysku ciepła.

Jakie branże mogą korzystać z technologii?

1 Urządzenie do odzysku ciepła Safe Plate 80

2 Źródło ciepła (piec, kocioł, suszarnia itp.)

3 Wentylator Exodraft zapewniający optymalny ciąg

4 Zasobnik ciepłej wody do późniejszego wykorzystania

5 Pompa cyrkulacyjna

6 Zawór trójdrożny zapewniający właściwą temperaturę wody

7 Zintegrowany bypass

8 Wymiennik ciepła

e branże mogą korzystać z technologii?

Piekarnie Odlewnie

Producenci
napojów

Lakiernie

Producenci 
żywności

Przetwórstwo
puszek

Browary
i gorzelnie

Przetwórstwo
metali

Palarnie kawy Papiernie

Mleczarnie Producenci 
samochodów
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OPROGRAMOWANIE KESA-ALADIN

Opogramowanie komputerowe 

do ekspertyzy komina

Program kesa-aladin to oprogramowanie do profesjonalnej 

ekspertyzy komina zgodnie z normą EN 13384-1 i 2. 

Z kesa-aladin możesz obliczyć właściwe wymiary komina dla 

trzypiętrowego domu z  kotłem olejowym tak prosto jak dla 

kotłowni z 5-cioma kotłami kondensacyjnymi połączonymi 

w kaskadzie. Program kesa-aladin pomoże w skalkulowaniu 

nawet 20 przyłączy po 9 kotłów do wspólnego przewodu 

kominowego. 

Program kesa-aladin stale się rozwija wraz z zmieniającymi się 

normami i przepisami. Ponadto na rynku staje pojawiają się 

nowe urządzenia, systemy spalinowe  lub inne elementy do 

systemów spalinowych, których charakterystyczne dane są 

stale aktualizowane w programie.

Wersja demo umożliwia zapoznanie się ze środowiskiem 

programu. Pełną wersję programu można nabyć w naszej fi rmie. 

Po zakupie otrzymasz klucz aktywacyjny (dane licencyjne), który 

należy wprowadzić do zainstalowanej wersji demo urządzenia. 

Po podłączeniu komputera do Internetu program zostanie 

aktywowany. 

Program dostępny w językach: czeskim, angielskim, niemieckim,

węgierskim, polskim, rosyjskim, słoweńskim, francuskim. Klient 

wybiera jeden z tych języków za darmo. Kolejny język w jednej 

licencji jest płatny. 

Przy zakupie licencji konieczne jest wykupienie pakietu 

serwisowego oprogramowania na okres jednego roku. 

Po pierwszym roku klient może zdecydować, czy pakiety 

serwisowe będą nadal obowiązywać, czy nie. Program cały czas 

działa, ale bez ważnego pakietu serwisowego, baza danych, 

normy itp. nie są aktualizowane.

Wersja oprogramowania Standard

Obejmuje część oprogramowania, które pozwala na obliczenie 

systemów odprowadzania spalin dla układów do 5 urządzeń 

i/lub 9 kominków połączonych w kaskadzie lub wspólnym 

kominie zbiorczym i część programu obliczającą powietrze 

do spalania.

Wersja oprogramowania Professional

Obejmuje część opogramowania, która pozwala na obliczenie 

systemów odprowadzania spalin dla układów do 20 urządzeń 

grzewczych i/lub 9 kominków połączonych w kaskadzie lub 

wspólnym kominie zbiorczym i część programu obliczającą 

powietrze do spalania.
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