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Oznameny subjekt 1020

OSVEDCENI O SHODE RIZENi VYROBY

certificate of conformity of the factory production control
€. 1020 — CPR - 030056042

V souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bifezna 2011
(nafizeni o stavebnich vyrobcich nebo CPR) se vydava toto osvédceni pro stavebni vyrobek:

ALMEVA Double ELB, ALMEVA Double ELZ

Dvouvrstvy kominovy systém s ocelovou viozkou, vzduchovou mezerou
a kominovym plastém z lehéeného betonu nebo kominovym plastém cihelnym
typ:
Dvouvrstvy kominovy systém s ocelovou vloZkou, vzduchovou mezerou a plastém z lehéeného betonu:

ALMEVA Double ELB EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O00 (& 80 — 200 mm) silikonove tésnéni
ALMEVA Double ELB EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O00 (9 230 — 250 mm) silikonové tésnéni

ALMEVA Double ELB EN 1856-1 T120 P1 W V2 L50050 000 (& 80 — 200 mm) EPDM tésnéni
ALMEVA Double ELB EN 1856-1 T120 P1 W V2 L50060 O00 (& 230 — 250 mm) EPDM tésnéni

Dvouvrstvy kominovy systém s ocelovou vioZzkou, vzduchovou mezerou a cihelnym plastém:
ALMEVA Double ELZ EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O00 (& 80 — 200 mm) silikonové tésnéni
ALMEVA Double ELZ EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O00 (2 230 — 250 mm) silikonové tésnéni

ALMEVA Double ELZ EN 1856-1 T120 P1 W V2 L50050 O00 (@ 80 — 200 mm) EPDM té&snéni
ALMEVA Double ELZ EN 1856-1 T120 P1 W V2 L50060 O00 (& 230 —250 mm) EPDM tésnéni

uvedeny na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou znamkou vyrobce:

Almeva East Europe s.r.o.
664 43 Zelesice, Druzstevni 501, 1€0: 283 03 156, CZ

a vyrobeny ve vyrobnim zavodé:

Almeva East Europe s.r.o., 66443 Zelesice, Druzstevni 501

Toto osvédceni prokazuje, Ze vSechna ustanoveni tykajici se posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti popsana v pfiloze ZA normy

EN 1856-1:2009
podle systému 2+ byla uplatnéna a ze
fizeni vyroby je ve shodé s prisluSnymi pozadavky.

Toto osvédceni bylo poprvé vydano 11. prosince 2017 a zlstava v platnosti, dokud se
harmonizovana norma, stavebni vyrobek, postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti ani
vyrobni podminky v misté vyroby vyrazné nezméni nebo pokud oznameny subjekt pro osvédceni
fizeni vyroby nepozastavi nebo nezrgé' tohoto osvédceni.

Ing. Alexander Trinner
zastupce vedouciho oznameného subjektu 1020

Plizen, 23. srpna 2019
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