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Filtr do urzadzen opalanych drewnem
Elektrofiltr czgstek statych (ESP)

- filtr czgstek statych do usuwania
czastek spalin z urzgdzen
opalanych drewnem

Your energy. Optimized.




ESP Elektrofiltr czgstek statych

do urzadzen opalanych drewnem

B \Vysokowydajny elektrofiltr czgstek statych (ESP)

B 95% redukcja liczby czastek statych

B 70-75% redukcja catkowitej masy czastek

B Funkcja automatycznego czyszczenia (samoczyszczenia)
B Zintegrowany wentylator kominowy

B Dostepny w kolorze czarnym i stalowym

5%

Redukcja liczby czastek

DLACZEGO NALEZY USUWAC CZASTKI
STALE Z GAZOW SPALINOWYCH?

Czastki state w spalinach majg wielkosé e
mniejsza niz 0,1um, to jest 1000 razy

mniej niz grubosc ludzkiego wtosa.
Poniewaz ludzkie gardto jest w stanie
wychwycic tylko czastki wieksze niz 2,5um,
mniejsze czastki trafiajg dalej do ptuc

i naczyn krwionosnych, powodujgc astme,
problemy z oddychaniem, zapalenia

i dlatego sg szkodliwe dla zdrowia.

13 kg

Filtr czastek wychwytuje i usuwa
zarowno duze, jak i bardzo drobne
czgsteczki, eliminujgc w ten sposdb
zagrozenie dla zdrowia.

o Strona spalinowa
e Strona techniczna

kominowy

9 Zintegrowany wentylator

WENTYLATOR KOMINOWY?

Elektrofiltr czastek statych ESP jest

W gornej czesci wyposazony w zintegrowany
wentylator kominowy. Wentylator
kominowy jest urzadzeniem, ktére
zapewnia staty cigg w kominie. Utatwia
rozpalanie kominka i zapobiega cofaniu

sie dymu do pomieszczenia. Bez tego
niezawodnego ciggu mechanicznego
bedziesz zdany na taske naturalnego ciggu
kominowego, ktéry moze zmieniad sie

w zaleznosci od temperatury

zewnetrznej, wiatru

i cisSnienia powietrza. ‘

265 mm
0 Szczelina chtodzaca

e Urzadzenie samoczyszczace
0 Jednostka sterujaca




Elektrofiltr czastek statych exodraft ESP jest zaprojektowany do filtrowania
niebezpiecznych i bardzo drobnych czgstek z gazéw spalinowych Twojego pieca lub
kominka opalanego drewnem.

Filtr czgstek zmniejsza liczbe czastek o0 95% (czgstki drobne i ultradrobne), jak réwniez
redukuje catkowitg mase czastek o 70%-75%. Pomiary zostaty przeprowadzone zgodnie
z norweska normg NS3058, ktdra odpowiada warunkom powietrza zewnetrznego.

Elektrostatyczny filtr czgstek statych jest zainstalowany na szczycie komina, gdzie
wykorzystuje elektrode wysokiego napiecia do natadowania czgstek w spalinach,
powodujac ich gromadzenie sie wewnatrz filtra.

Filtr czastek statych exodraft ESP wyposazony jest w funkcje samoczyszczenia
(patrz ponizej).

o rest A Nagromadzenie czastek statych F@¥ tect p
LAL po 75 minutach (1,5 kg drewna opatowego)

FILTR WYtACZONY FILTR WEACZONY

FUNKCJA SAMOCZYSZCZENIA AKCESORIA MONTAZOWE

Czastki state sg zbierane wewnatrz filtra poprzez Dostepne sg adaptery do montazu na

ich elektrostatyczne natadowanie i zatrzymanie kominach stalowych i ceramicznych, podobnie
wewnatrz filtra, gdzie funkcja samooczyszczania jak kotnierze do stabilizacji na kominach
elektrofiltra ESP spowoduje, ze niektdre z czgstek murowanych.

ulegna spaleniu. Pozostate czastki sg uwalniane

do komina w celu spalenia, eliminujgc w ten '..
sposdb potrzebe recznego czyszczenia filtra. ‘.‘

Klapa czyszczaca do instalacji moze by¢
umieszczona pomiedzy kominem a filtrem, jesli
prawo krajowe wymaga dostepu do komina
od gory.




Who is Exodraft?

Exodraft is a Danish company that manufactures
and develops particle reduction, chimney draught
and heat recovery systems for various industries and
private users worldwide.

A clear miss'rén:
a

We want to develop and rr/laﬁ'ket particle filters,
chimney fans and heat recovery systems of the
highest possible quality for the sake of improving
both human lives and the environment.
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Visit our website for

Comprehensive knowledge:

Our solutions are built on more than 60 years of
experience within chimney draught technology as
well as extensive knowledge about the relationship
between combustion and the draught in the chimney.//"’"

ISO certified quality:

At Exodraft, we constantly optimige and develgp/
our products further. Quality and documentation are
two of the cornerstones in the development of our

products. We are ISO9Q(51 certified Whith is why we

can document our P}lgh quality.

ore information:

www.exodraft.com

DK: Exodraft a/s )
Industrivej 10
DK-5550 Langeskov

Tel: +45 7010 2234
Fax: +45 7010 2235
info@exodraft.dk
www.exodraft.d
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