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SWISS GAS FLUE SYSTEMS O

Hlinikovy systém odkoureni
Hlinikovy systém odvodu spalin
"LINEATOP AL"
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Jednovrstvy systémovy komin
Jednovrstvovy systémovy komin

CSN/STN EN 1856-1
CSN/STN EN 1856-2

O T200 P1 W Vm L13 100 O50
O T200 P1 W Vm L13 150 O50
O T200 P1WV2 L99 200 O50

Cislo certifikace / Cislo certifikacie:
0063-CPD-50906

Dvouvrstvy systémovy komin
Dvojvrstvovy systémovy komin

CSN/STN EN 1856-1
CSN/STN EN 1856-2

O T200 P1 W Vm L13 100 O50
O T200 P1 W Vm L13 150 O50
O T200 P1 W V2 L99 200 O50

Cislo certifikace / Cislo certifikacie:
0063-CPD-50906

Tepelny odpor kominu
0,00 m

/ Tepelny odpor komina:
2KW!

Jmenovity primér / Menovity priemer:
mm

Jmenovity primér / Menovity priemer:
mm

Vyrobce a typ spotfebi¢l / Vyrobca a typ spotrebicov:

Celkovy vykon spotiebict / Celkovy vykon spotrebicov:

Montazni organizace, adresa, tel./ Montazna organizdcia, adresa, tel.:

Datum instalace / Datum instalacie:

Cislo revizni zpravy / Cislo reviznej spravy:

UPOZORNENI: Stitek musi byt viditeln& up

evnény na spalinové cesté Almeva,

vzdy Citelny, nesmi byt pretfen, prelepen, odstranén, nebo jinak poskozen!
UPOZORNENIE: Stitok musi byt viditelne upevneny na spalinovej ceste Almeva,
vzdy Citatelny, nesmie byt pretrety, prelepeny, odstraneny, alebo inak poSkodeny!



