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De nombreux générateurs de chaleur (pompes à
chaleur, gaz, huile et bois) peuvent être raccordés
au système de manière entièrement intégrée
Les systèmes solaires thermiques sont également
entièrement intégrés via le câblage et le contrôle
et peuvent être utilisés immédiatement pour
soutenir le chauffage
Plusieurs circuits de mélangeurs réalisables
Installation entièrement contrôlable et pilotable en
ligne. Messages d'erreur possibles par e-mail
Enregistrement des données
Une seule prise électrique 220 V est nécessaire.

LIWA-Box MEGA
Équipement comme LIWA-Box GIGA, mais 
sans connexion pour système solaire.

Variantes

LIWA-Box GIGA
Équipement complet:

Schéma des raccordements

LIWA-Box MICRO
Une station d'eau fraîche avec un circuit 
de chauffage mixte (par ex. pour les 
chauffages au bois).

LIWA-Box NANO
Une station de transfert d'appartement à 
régulation électronique pour les 
immeubles collectifs.

La tuyauterie interne devient plus simple
L'eau chaude sanitaire est régulée
électroniquement de manière stable (sans
refroidissement)
La température de départ est soit préréglée
par une sonde d'ambiance, soit régulée par
une sonde extérieure selon la courbe de
chauffe - réglable par écran tactile
Pas de problème hydraulique, car pompe
séparée pour l'eau chaude et le chauffage
Grâce au module d'extension, le système
peut être utilisé en ligne.
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Réservoir tampon

Réservoir tampon

Entrée eau froide

Retour générateur de chaleur principal 
pompe à chaleur ou chaudière gaz/mazout

Circuit de chauffage mixte
(chauffage au sol / radiateurs)

Sortie eau chaude

Départ générateur de chaleur principal 
pompe à chaleur ou chaudière gaz/mazout

Raccords pour 2 circuits 
mélangeurs supplémentaires
Départ
Retour

Réservoir tampon
- Chauff. au bois
- Chauff. à granulés
- Cheminée / poêle 

suédois

PC
Rectángulo



LIWA-Box
Fonction
La LIWA-Box est un système intelligent de 
gestion de la chaleur qui commande et 
coordonne simultanément différentes 
sources de chaleur en combinaison avec 
un accumulateur à stratification. Elle 
fournit l'énergie nécessaire aux besoins en 
eau chaude, au chauffage au sol et/ou aux 
radiateurs via des échangeurs de chaleur 
très réactifs, en utilisant toujours en 
priorité les sources gratuites et 
renouvelables.

Économiser l'énergie
La LIWA-Box garantit que les besoins en 
chaleur nécessaires proviennent toujours 
de la couche thermique appropriée dde 
l'accumulateur de masse. Si, par exemple, 
le chauffage par le sol demande 35°, la 
LIWA-Box puise la chaleur dans la couche 
correspondante. Cela signifie que les 
sources de chaleur n'ont qu'à produire

ces 35° pour restituer l'énergie consommée. 
La stratification du réservoir tampon est 
optimisée par une gestion spéciale des vannes, 
ce qui permet une faible circulation de l'eau.

Contrôlable à distance
La LIWA-Box peut être configurée très 
facilement via Internet. Les données en temps 
réel sont accessibles à tout moment.

Courbe de chauffage définissable
Une courbe de chauffe adaptée aux 
circonstances permet d'influencer positivement 
le confort thermique mais aussi la 
consommation d'énergie.

La météo est connue à l'avenir
La LIWA-Box connaît la météo des prochains 
jours et tient compte de ces informations pour 
la gestion de la chaleur.

Panneaux solaires

Pompe à chaleur

Chaudière gaz / mazout

Chauffage au bois / 
poêle à granulés

Poêle-cheminée / 
poêle suédois



LIWA-Box
Plage de puissance de 5 à 35 kW Energie-

Économie d'énergie jusqu'à plus de 50%:
- Température du réservoir jusqu'à 15° plus basse
- Pas de tampon énorme grâce à la commande 

par courbe de chauffage flexible
- Utilisation optimale du système solaire 

thermique

Confort thermique incomparable 

Pas de formation de légionelles 

Breveté

Testé par une université 
technique

Design SWISS

OPTIMAL
Gestion de l'énergie
Échange de chaleur
Circulation de l'eau
Cadence

FLEXIBLE
Installation facile dans chaque 
chaufferie
Libre choix des sources d'énergie
Différentes sources d'énergie 
sélectionnables individuellement

SIMPLE
Montage en quelques heures 
(Plug & Play)
Peu encombrant
Réglages + commande en ligne
Sans entretien / facile à réparer

HAUTE QUALITÉ
Composé de composants de marque 
de la plus haute qualité
Adaptation technique optimale
Contrôle entièrement électronique
2 ans de garantie
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