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CERTYFIKAT ZGODNOSCI

ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

No. 1020 - CPR - 030056038

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca ]
2011 r. (Rozporzadzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

ALMEVA Triple EIB, ALMEVA Triple EIZ

Tréjwarstwowy system kominowy z wkiadka stalowa, izolacja i z lekkim betonowym
lub ceglanym elementem $ciany zewnetrznej
typ:

Tréjwarstwowy system kominowy z lekkim betonowym elementem $ciany zewnetrznej i izolacjg o grubo$ci 25 mm:

e

Zs

ALMEVA Triple EIB
ALMEVA Triple EIB
ALMEVA Triple EIB
ALMEVA Triple EIB
ALMEVA Triple EIB
ALMEVA Triple EIB

EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50050 G50(2 80 — 200 mm)

EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50060 G50(2 230 mm)

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 000 (2 80 — 200 mm uszczelka silikonowa)
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O00 (2 230 mm uszczelka silikonowa)
EN 1856-1 T120 P1 W V2 L50050 000 (2 80 — 200 mm EPDM uszczelka)
EN 1856-1 T120 P1 W V2 L50060 O00 (2 230 mm EPDM uszczelka)

Tréjwarstwowy system kominowy z ceglanym elementem $ciany zewnetrznej i izolacjg o grubosci 25 mm:

ALMEVA Triple EIZ
ALMEVA Triple EIZ
ALMEVA Triple EIZ
ALMEVA Triple EIZ
ALMEVA Triple EIZ
ALMEVA Triple EIZ

EN 1856-1 T400 N1 W V2 L50050 G50 (2 80 — 200 mm)

EN 1856-1 T400 N1 W V2 L50060 G50 (& 230 mm)

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O00 (< 80 — 200 mm uszczelka silikonowa)
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O00 (2 230 mm uszczelka silikonowa)
EN 1856-1 T120 P1 W V2 L50050 000 (& 80 — 200 mm EPDM uszczelka)
EN 1856-1 T120 P1 W V2 L50060 O00 (@ 230 mm EPDM uszczelka)

produkowane przez:

Almeva East Europe s.r.o.
664 43 Zelesice, Druzstevni 501, 1€O: 283 03 156, CZ

w zaktadzie produkcyjnym:

Almeva East Europe s.r.o., 664 43 Zelesice, Druzstevni 501

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, okreslone w zatgczniku ZA normy

EN 1856-1:2009

zgodnie z systemem 2+, w ramach ktérego przeprowadzono certyfikacje oraz, ze

zaktadowa kontrola produkcji spetnia wszystkie wymagania okreslone powyzej.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 11. Grudnia 2017 . pozostaje wazny tak
diugo, dopoki metody badan i/lub wymagania dotyczace zaktadowej kontroli produkcji, zastosowane
do oceny wiasciwosci uzytkowych zadeklarowanych charakterystyk, zawarte w zharmonizowanej
normie oraz sam wyroéb i warunki jego

—

Ing. Alexander Trinner
zastepca kierownika osoby notyfikowanej 1020

Plzen, 23 sierpnia 2019 r

7




