
Háromrétegű szigetelt égéstermék-elvezető rendszer,
nem festett. 

Szigeteletlen mennyezeten történő átvezetés 
esetén 50mm szellőző réssel:

Háromrétegű szigetelt égéstermék-elvezető rendszer,
festett. 

Szigeteletlen mennyezeten történő átvezetés
esetén 100mm szellőző réssel: 

Tanúsítási szám: 1020 - CPR - 030055958

A kémény hőállósága:
0,00 m2.K.W-1

EN 1856-1

Rozsdamentes acél 
égéstermék-elvezető rendszer

"ALMEVA Triple DW25"

O T600 – N1 – W – V2 – L50050 – G50 DN (80-200 mm)
O T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G50 DN (250-300 mm)
O T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G75 DN (350-450 mm)
O T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G100 DN (500-550 mm)
O T600 – N1 – W – V2 – L50080 – G100 DN (600 mm)

O T600 – N1 – W – V2 – L50050 – G100 DN (80-200 mm)
O T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G100 DN (250-300 mm)
O T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G150 DN (350-450 mm)
O T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G200 DN (500-550 mm)
O T600 – N1 – W – V2 – L50080 – G200 DN (600 mm)

Névleges átmérő:
                         mm

FIGYELEM: A címkét jól láthatóan kell rögzíteni az Almeva égéstermék-elvezetésen, 
mindig legyen olvasható, nem szabad átfestni, leragasztani, eltávolítani vagy egyéb 
módon megrongálni!

A készülékek gyártója és típusa:

A készülékek teljesítménye:

Szerelést végző szervezet, cím, telefonszám:

A telepítés dátuma:

A felülvizsgálati jelentés száma:

almeva Hungary Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2. 
Adószám: 23341425-2-13
Közösségi adószám: HU23341425
www.almeva.hu


