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442 - Abgasanlagen aus Kunststoff

ALMEVA LAS T080

Abgasanlagensystem doppelwandig aus:

Innenrohr Werkstoff Kunststoff PP-H (Polypropylen) ab 2,5mm;
Luftspalt; Aussenrohr Kunststoff, Alu, Stahl oder Edelstahl ab 0,4mm;
Durchmesser: 60 - 160mm

Anwendung und Einbau siehe Folgeseiten.

Hersteller: Leistungserklarung 'CH-03-DOP-23-06-17' (28.06.2017); TUV Siid, Miinchen:
Prifbericht 'A 1661-01/08' (30.06.2008), Erganzung 'A 1661-02/16' (31.05.2016)

VKF, SN EN 1443

Klassifizierung nach EN-1443 TO080;H1;W;1/2;0-00;R00;EI 00;
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DEN BRANDSCHUTZELEMENTEN
VORSCHRIFTSGEMASSES KAMIN (BRANDSCHUTZREGISTER UNTERGRUPPE 402)

Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten aus Baustoffen der RF1 dauerwarmebestandig Vollbacksteine gemauert, (keine

Isoliersteine) Die Steine missen vollfugig und im Fugenverband vermauert sein. Die Wandung betragt min 100 mm.

SCHACHT FUR ABGASANLAGEN (BRANDSCHUTZREGISTER UNTERGRUPPE 401)

Feuerwiderstandsdauer xx Minuten aus Baustoffen der RF1 dauerwarmebestandig.
Systemschacht durchgehend, vierseitig, ab der Kellerdecke bis Ausrollung oder Ziegeleideckung.

UMMAUERUNG EI 30 (BRANDSCHUTZREGISTER UNTERGRUPPE 402 UND 403)

Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten aus Baustoffen der RF1 dauerwarmebestandig
z. B. Backsteine, Kalksandsteine, Betonsteine vollfugig vermauert, unverputzt. Minimale Wandstarke = 75 mm

z. B. Leichtbausteine und -platten, RD mindestens 600 kg/m3 (Porenbeton, Blahbeton), Stoss- und Lagerfugen voll
vermortelt. Minimale Wandstarke = 75 mm

Die Ummauerung kann Gebaudewande einbeziehen und geschossweise auf Betondecken abgestellt werden.

UMMAUERUNG EI 60 (BRANDSCHUTZREGISTER UNTERGRUPPE 402 UND 403)

Feuerwiderstandsdauer 60 Minuten aus Baustoffen der RF1 dauerwarmebestandig
z. B. Backsteine, Kalksandsteine, Betonsteine vollfugig vermauert, unverputzt. Minimale Wandstarke = 100 mm

z. B. Leichtbausteine und -platten, RD mindestens 600 kg/m3 (Porenbeton, Blahbeton), Stoss- und Lagerfugen voll
vermortelt. Minimale Wandstarke = 75 mm

Die Ummauerung kann Gebaudewéande einbeziehen und geschossweise auf Betondecken abgestellt werden.
BEKLEIDUNG INNERHALB EINES GESCHOSSES (HORIZONTAL)
Feuerwiderstandsdauer xx Minuten aus Baustoffen der RF1 dauerwarmebesténdig

- Bekleidung EI 30 z. B. Steinwolle 50 mm, 80 kg/m3

- Bekleidung EI 60 z. B. Steinwolle 100 mm, 80 kg/m3

DAUERWARMEBESTANDIGE PRODUKTE

Als dauerwarmebestandig werden Bauprodukte bezeichnet, deren brandschutztechnischen Eigenschaften unter den am
jeweiligen Verwendungsort vorherrschenden resp. bei bestimmungsgemassem Betrieb auftretenden Temperaturen (=

85°C) nicht negativ beeinflusst werden.
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KLASSIFIZIERUNG SN EN 1443 — T080; H1; W; 1/2; O-00; R00; EI 00

Temperaturklasse TO80 = Nennbetriebstemperatur 80°C
Druckklasse H1 = Prufdruck 5000 Pa fiir Hochdruck-Abgasanlagen
Kondensatbesténdigkeitsklasse w = fUr Abgasanlagen im Nassbetrieb
Korrosionswiderstandsklasse 1 = Brennstoff Gas

2 = Brennstoff Heizdl mit Schwefelgehalt bis zu 0.2%
Russbrandbestandigkeitsklasse / O- = fur Abgasanlagen ohne Russbrandbestandigkeit
Abstand zu brennbarem Material 00 = 00 mm Sicherheitsabstand zu brennbarem Material (X2)
Warmedurchlasswiderstand RO0O  =0.00 m2K/W
Feuerwiderstandsklasse EI 00 = Feuerwiderstandsdauer 00 Minuten

EINBAU UND SICHERHEITSABSTANDE ZU BRENNBAREM MATERIAL

In Einfamilienhauser, innerhalb von Luft-Abgas-Systeme (LAS, Klasse T080) von kondensierenden,

Wohnungen und Gebauden mit raumluftunabhangigen Feuerungsaggregaten fiir flissige und gasférmige
geringen Abmessungen ausserhalb Brennstoffe, kdnnen ausserhalb vom Aufstellraum (nur bei Aufstellungsrdumen
des Aufstellungsraumes ohne Brennstofflagerung) in Einfamilienhausern, Wohnungen und ,Gebauden mit

geringen Abmessungen” ohne Brandschutzelement gefiihrt werden.

In Gebauden mit mehreren Brand-  Vertikale Fiihrung:
abschnitten ausserhalb des Einbau in Brandschutzelement: Ummauerung El 60-RF1, Schacht El 60-RF1.

Aufstellungsraumes Horizontale Fiihrung:
Einbau in Brandschutzelement: Bekleidung El 60-RF1

Abstand zu brennbarem Material ab ausserkant Brandschutzelement
El 60-RF1 = 00 mm (X1).

Anbau an Fassade Abstand zu brennbarem Material ab ausserkant nichtbrennbarem
Schutzrohr = 00 mm (X2).

Abgasanlagen mit Uberdruckbetrieb, ausser Luft-Abgas-Systeme (LAS), miissen innerhalb von Geb&uden, vom
Aufstellraum des Feuerungsaggregates bis ins Freie, Uber die gesamte Lange ausreichend luftumspdilt sein, allseitig
jedoch mindestens 20 mm.

Abgasanlagen im Nassbetrieb miissen einen vollstandigen Kondensatriickfluss sicherstellen. Das Kondensat ist so
abzuflihren, dass ein Rickfluss in das Feuerungsaggregat verhindert wird. Ausgenommen sind Feuerungsaggregate,
die ausdrucklich fur die Aufnahme der gesamten zuriickfliessenden Kondensatmenge geeignet sind. Die Kondensat-
abfiihrung muss Uber einen Siphon mit einer minimalen Wasserstandshéhe von 100 mm erfolgen.

Bei Abgasanlagen aus brennbaren abgasfiihnrenden Bauteilen muss im Abgasweg des Feuerungsaggregates oder im
Eintrittsbereich der Abgasanlage ein Sicherheitstemperaturbegrenzer eingebaut werden. Beim Uberschreiten der
zulassigen Abgastemperatur muss gewabhrleistet sein, dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer das
Feuerungsaggregat abschaltet und verriegelt.
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